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ЛИНИЯ ДЛЯ МЫТЬЯ ОВОЩЕЙ

Наша компания более 20 лет занимается производством сельскохозяйственных машин, предна-
значенных для обработки овощей после сбора урожая. Мы предлагаем Вам современные машины 
и технологические линии для подготовки овощей к продаже. Многолетний опыт в производстве 
машин, а также знание сельскохозяйственного рынка, дает нам возможность предлагать оборудо-
вание полностью соответствующее потребностям клиентов. Приглашаем ознакомиться с нашими 
предложениями.
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ЛИНИЯ ДЛЯ МЫТЬЯ ОВОЩЕЙЛИНИЯ ДЛЯ МЫТЬЯ ОВОЩЕЙ
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КОВШ ПРИЕМНЫЙ SH
ТИП SH 40/65/80/100

Ковш служит для приема товара из ящиков, оборачиваемых с помощью поворотной платформы, уста-
новленной на каретке погрузчика. Объем машины варьируется в зависимости от модели: от 2,5 м³/1000 кг  
для SH 40 до 4м³/1000 кг для SH 100. В конце конвейера установлен роликовый сепаратор земли (6 ро-
ликов), приводимый в движение от независимого двигателя. Двигатель ленты – с плавно регулируемой 
скоростью, второй двигатель (сепаратора) – имеет постоянные обороты. Высота ковша регулируется с по-
мощью выдвижных ножек в диапазоне от 96 до 130 см (высота до нижней части сепаратора).

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ: SH-40 SH-65 SH-80 SH-100
Тип ленты резиновая, типа шеврон

Ширина ленты 40 см 65 см 80 см 100 см
Производительность 4 т/час 5 т/час 7 т/час 10 т/час

Объем, м3 2,5 3 3,5 4
Грузовместимость 1000 кг

Д/Ш/В 400х185х170 400х210х170 400х225х170 400х245х170
Вес, кг 500 600 650 700

Требуемая мощность, кВт 1,8 2 2,5 2,5
Питание 3x380 V+N+PE вилка 5x16 A

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

   С 6-Ю НЕЗАВИСИМЫМИ ДРУГ ОТ ДРУГА РОЛИКАМИ ПРИВОДА СЕПАРАТОРА ЗЕМЛИ

ОКРАШЕННАЯ ИЛИ ОЦИНКОВАННАЯ КОНСТРУКЦИЯ

ПЛАВНАЯ РЕГУЛИРОВКА СКОРОСТИ ЛЕНТЫ

ПОСТОЯННАЯ СКОРОСТЬ СЕПАРАТОРА

РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ ОТ 96 ДО 130 СМ

ПУЛЬТ С 4-Х МЕТРОВЫМ КАБЕЛЕМ

ОПЦИОНАЛЬНО

ПРОТИВОБУКСОВОЧНАЯ СКОРОСТЬ РОЛИКОВ

БЕСПРОВОДНЫЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ

СЕПАРАТОР ЗЕМЛИ С ИЗМЕНЯЕМЫМ ШАГОМ

МОЙКА БАРБОТАЖНАЯ
ТИП KWM-50 ЭКО, KWM-100

Мойка барботажная серии KWM предназначена для приема овощей и фруктов в водяную ванну. Прием 
продукта в воду позволяет защитить его от повреждений, возникающих при ударе о стенки ковша. Благо-
даря этому водяную ванну часто используют для работы с чувствительными к ударам овощами и фруктами, 
такими  как яблоки, томаты, огурцы и т.п. 

Принцип работы: продукт (корнеплоды, овощи, фрукты) загружается в приемную часть ванны – водный 
ковш, где происходит интенсивная «отмочка» и первичная мойка, а также удаление всплывающего ор-
ганического растительного мусора. Далее продукт транспортируется с помощью пруткового конвейера, 
каждый пруток которого имеет резиновую оболочку, что также уменьшает риск повреждений. Удаление 
избытка воды и всплывающих органических примесей происходит через переливное отверстие. В KWM-
100 уровень воды контролируется датчиками, загрязненная вода сливается из бака автоматически, цикли-
ческим открыванием клапана (частота и время открытия устанавливаются оператором).

ТИП KWM-50 ЭКО KWM-100
Производительность до 2 т/ч до 4-5 т/ч

Ширина пруткового конвейера 50 см 100 см
Регулировка скорости конвейера опционально есть

Объем бака 1,5 м³ 2,2/3,4 м³
Подключение воды 1" 2"

Клапан для сброса воды Ручной , DN 160 Пневматический, DN 200
Электропитание 3x400V+N+PE 3x400V+N+PE

Установленная мощность 1,5 кВТ/4А 4 кВТ/10А
Система для воздуха сжатый воздух, 5 бар турбина

Выход воды есть есть
Установка уровня воды есть есть

Электроклапан для заполнения резервуара опционально есть
Конструкция машины стандарт: оцинковка стандарт: оцинковка

опция: нерж. опция: нерж.

KWM-50 ЭКО KWM-100
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ОПРОКИДЫВАТЕЛЬ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ
ТИП WHM-700

Опрокидыватель WHM-700 работает с ящиками с мак-
симальными размерами основания 100 см x 120 см при 
высоте 90 см. Предназначен для совместной работы с 
приемным ковшом К-40. 

Высококачественный гидравлический блок пита-
ния позволяет дистанционное (проводное) управление 
подъемом и опусканием кузова. Сетчатые ограждения 
выполнены в соответствии с требованиями стандартов 
безопасности для сертификации EС.

О С Н О В Н Ы Е  П А Р А М Е Т Р Ы
Производительность: ≈ 45 циклов/час
Грузоподъемность:  700 кг
Д/Ш/В: 190x160x120 см
Вес: 400 кг
Требуемая мощность: 2,2 кВт
Питание: 3x380V+N+PE вилка 5x16A

С Т А Н Д А Р Т Н О Е  О Б О Р У Д О В А Н И Е :
• гидроагрегат с проводным дистанционным 
  управлением (кабель 4 м)
• корпус окрашенный
• защитные заслонки

О П Ц И О Н А Л Ь Н О :
• приемный ковш K-40

КОВШ ПРИЕМНЫЙ  
ТИП K-40

О С Н О В Н Ы Е  П А Р А М Е Т Р Ы
Тип ленты: ПВХ с лопатками (зеленая)
Ширина ленты: 40 см
Способ загрузки: трехсторонняя
Объем: около 1 м3

Вес: 200 кг
Питание: 3x380V+N+PE
Размеры:  
• ширина 130 см
• длина без сепаратора 300 см
• общая высота 135 см

С Т А Н Д А Р Т Н О Е  О Б О Р У Д О В А Н И Е :
• корпус крашеный
• постоянная скорость ленты

О П Ц И О Н А Л Ь Н О :
• 6-ти роликовый сепаратор земли
• плавная регулировка скорости 
вращения ленты (частотный  
преобразователь с пультом)
• фотоэлемент, останавливающий 
ленту после заполнения следующей 
машины (доступно только  
при подключенном пульте)

Ковш приемный K-40 предназначен для совместной 
работы с гидравлическим опрокидывателем WHM-700. 
Выгрузка может производиться с трех сторон ковша. 
Объем ковша примерно 1 м3, позволяет за один подход 
высыпать груз стандартного контейнера.

В стандартной комплектации ковш оснащен лентой 
ПВХ с лопатками, шириной 40 см. Опционально может 
быть оснащен 6-ти роликовым сепаратором земли и 
электронным управлением лентой.
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ОПРОКИДЫВАТЕЛЬ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ
ТИП WHM-1500

Опрокидыватель WHM-1500 работает с ящиками с 
максимальными размерами основания 130 см x 170 см 
при высоте 130 см. Высота подвижной рамы 170 см. Пред-
назначен для совместной работы с приемным ковшом 
К-50. Возможность опорожнения мешков типа BIG-BAG

Высококачественный гидравлический блок пита-
ния позволяет дистанционное (проводное) управление 
подъемом и опусканием кузова. Сетчатые ограждения 
выполнены в соответствии с требованиями стандартов 
безопасности для сертификации EС.

О С Н О В Н Ы Е  П А Р А М Е Т Р Ы
Производительность: ≈ 30 циклов/час
Грузоподъемность: 1500 кг 
Д/Ш/В: 234x208x175 см 
Вес: 1100 кг
Требуемая мощность: 3 кВт
Питание: 3x380V+N+PE вилка 5x16A

С Т А Н Д А Р Т Н О Е  О Б О Р У Д О В А Н И Е :
• гидроагрегат с проводным дистанционным 
управлением (кабель 4 м)
• корпус окрашенный
• защитные заслонки

О П Ц И О Н А Л Ь Н О :
• приемный ковш K-50

КОВШ ПРИЕМНЫЙ 
ТИП К-50

О С Н О В Н Ы Е  П А Р А М Е Т Р Ы 
Тип ленты: ПВХ с лопатками (зелёная) 
Ширина ленты:  50 см
Способ загрузки: трёхсторонняя
Объем: 2 м³
Вес: 300 кг
Питание: 3x380V+N+PE вилка 5x16A
Размеры:  • ширина 180 см
                     • длина без сепаратора 340 см
                     • общая высота 180 см

С Т А Н Д А Р Т Н О Е  О Б О Р У Д О В А Н И Е :
• корпус оцинкованный
• постоянная скорость ленты

 О П Ц И О Н А Л Ь Н О :
• 6-ти роликовый сепаратор земли
• плавная регулировка скорости вращения 
ленты (частотный преобразователь с пультом)
• фотоэлемент, останавливающий ленту после 
заполнения следующей машины (доступно 
только при подключенном пульте)

Ковш приемный K-50 предназначен для совместной 
работы с гидравлическим опрокидывателем WHM-1500. 
Выгрузка может производиться с трех сторон ковша.

Объем ковша примерно 2 м3, позволяет за один под-
ход высыпать груз стандартного контейнера.

В стандартной комплектации ковш оснащен лентой 
ПВХ с лопатками, шириной 50 см.

Опционально ковш может быть оснащен 6-ти роли-
ковым сепаратором земли и электронным управлением 
скоростью ленты.
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НАПОЛНИТЕЛЬ ЯЩИКОВ 
ТИП NSM

О С Н О В Н Ы Е  П А Р А М Е Т Р Ы 
Модель NSM 160.240 
Д/Ш/В: 530х150х230 см 
Вес: 700 кг
Требуемая  мощность: 2,5 кВт/6А
Электропитание: 3x380 В+N+PE вилка 5x32A

Модель NSM 120.160 
Д/Ш/В: 480х150х200 см 
Вес: 600 кг
Требуемая мощность: 2 кВт/6А
Электропитание: 3x380 В+N+PE вилка 5x32A

С ТА Н Д А Р Т Н О Е  О Б О Р УД О В А Н И Е :
• плавная регулировка скорости наполнения
• плавная регулировка сдвига,  
опускания и подъема транспортера
• автоматический датчик определяющий 
толщину слоя продукта
• окрашенная конструкция
• интуитивное управление машины  
сенсорной панелью

О П Ц И О Н А Л Ь Н О :
• загрузочный транспортер

Наполнитель серии NSM предназначен для заполне-
ния ящиков овощами. Машина является универсальной, 
так как может работать с контейнерами разных размеров 
длиной от 160 до 240 см и высотой 120 см. Процесс на-
полнения начинается после опускания транспортера на 
дно ящика, по мере заполнения ящика продуктом транс-
портер поднимается, сохраняя постоянной высоту пере-
грузки овощей.

NSM 120.160

NSM 160.240

НАПОЛНИТЕЛЬ ЯЩИКОВ 
ТИП NP

О С Н О В Н Ы Е  П А Р А М Е Т Р Ы 
Размеры ящиков: 
120х100х90 
120х120х90 
240х120х130   
Д/Ш/В: 360х280х180 см
Вес: 300 кг
Требуемая мощность:  2,5 кВт/6А
Ширина ленты: 400 мм
Производительность: ≈50 циклов/час
Питание: 3x400V+N+PE вилка 5x32A

С ТА Н Д А Р Т Н О Е  О Б О Р УД О В А Н И Е :
• резиновая лента шириной 40 см
• плавная регулировка скорости ленты

О П Ц И О Н А Л Ь Н О :
• автоматическое управление

Машина используется для наполнения деревянных 
ящиков. Ящики устанавливаются рядом друг с другом, 
подающее устройство поднимается и опускается, что 
дает возможность регулировать высоту падения про-
дукта. Оно также перемещается вправо или влево, что-
бы заполнить один из двух ящиков. Машина оснащена 
резиновой лентой типа шеврон шириной 40 см с плав-
ной регулировкой скорости при помощи инвертора. 
Стандартно устройство имеет ручное управление с по-
мощью пульта. Опционально возможно полное автома-
тическое управление, а роль оператора в этом случае 
сводится только к замене ящиков. Устройство предна-
значено для двух ящиков.

120.160 h-120

120.240 h-140
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МОЙКА ДЛЯ ОВОЩЕЙ
ТИП P-150

О С Н О В Н Ы Е  П А Р А М Е Т Р Ы
Производительность:  
по моркови до 2 т/ч
Требуемая мощность: 1,5 кВт/4А
Питание: 3x380V+PE вилка 5x16A
Длина /Ширина /Высота: 330x115x185 см
Вес: 500 кг

С ТА Н Д А Р Т Н О Е  О Б О РУД О В А Н И Е :
• постоянные обороты вращения барабана
• конструкция оцинкованная
• разбрызгиватели во втором барабане
• 4 выдвижные ножки для регулировки  
высоты, отсутствие колес

О П Ц И О Н А Л Ь Н О :
• барабан из нержавеющей стали
• плавная регулировка скорости вращения 
барабана

Машина для предварительной мойки овощей. Процесс 
мытья осуществляется в два этапа: в первом барабане 
из перфорированного стального листа (Ø 100 см, длина 
190 см) в ванной с водой, во втором меньшем по размеру 
барабане (Ø 50см, длина 100 см) установлены разбрыз-
гиватели воды. Размер отверстий в барабанах 10 мм. Это 
самая простая и недорогая машина для мытья овощей, 
предназначена для небольших фермерских хозяйств 
и для работы с полировщиками серии эконом (S7190 и 
S9190).

ОЧИСТИТЕЛИ ЩЕТОЧНЫЕ 
ТИП SPM10.60/15.60/10.120/15.120

О С Н О В Н Ы Е  П А Р А М Е Т Р Ы
Количество щеток: 
10 или 15 в зависимости от модели
Требуемая мощность: 
SPM 10.60 ---1,1кВт/ 3А
SPM 15.60 ---1,5кВт/ 3,7А
SPM 10.120 ---1,5кВт/ 3,7А
SPM 15.120 ---2.2кВт/ 5,5А
Питание: 3x380V+N+PE вилка 5x32A 

С ТА Н Д А Р Т Н О Е  О Б О Р УД О В А Н И Е :
• плавная регулировка скорости вращения 
щеток 
• подключение воды 1"
• пылеуловитель с возможностью 
подвода воды
• конструкция оцинкованная

О П Ц И О Н А Л Ь Н О :
• водяное распыление
• вентилятор для отвода пыли встроенный 
в пылеуловитель
• фартук прижимной
• ванна для слива воды

Машина предназначена для очистки круглых корне-
плодов, таких как картофель, редис, репа и т.д. Оснащена 
10 или 15 волнистыми щетками шириной 60 или 120 см 
(в зависимости от модели твердость щеток может быть 
адаптирована к требованиям заказчика). Щетки мягко 
очищают корнеплоды, не повреждая кожу. Машина мо-
жет быть оснащена водяным распылением.

Количество 
щеток

ЩЕТОК

ЩЕТОК

SPM 15.60
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МОЙКА ДЛЯ ОВОЩЕЙ
ТИП P-85.100/150/200

Машина предназначена для мойки овощей в круглом барабане из перфорированного листа. Процесс 
мытья может осуществляться двумя способами:

• Погружение в водяную ванну (часть вращающегося барабана постоянно погружена в воду)
• Погружение в водяную ванну и водяной душ (добавление распыления чистой воды из сети).
Диаметр барабана в модели P-85 составляет 85 см, длина может быть 100, 150 или 200 см. Барабан при-

водится в действие с помощью двустороннего ременного привода: рабочий барабан подвешен с двух 
сторон на клиновых ремнях, что обеспечивает долгую, безаварийную работу. Открывающиеся боковые 
крышки обеспечивают легкий доступ для чистки ванны машины.

МОЙКА ДЛЯ ОВОЩЕЙ
ТИП P-500

О С Н О В Н Ы Е  П А Р А М Е Т Р Ы
Производительность: 
морковь  –  до 5 т/ч
картофель  – до 10 т/ч
Д/Ш/В: 540x140x245 см
Вес: 1100 кг
Требуемая мощность: 3 кВт/7,5А
Питание: 3x380V+N+PE вилка 5x32A

С ТА Н Д А Р Т Н О Е  О Б О Р УД О В А Н И Е :
• плавная регулировка скорости вращения 
барабана
• плавная регулировка скорости движения 
ленты конвейера
• конструкция из оцинкованной стали
• ванная с двумя сливными емкостями
• сливные клапаны открываются вручную
• непрерывное распыление воды по всей 
длине барабана
• проводной пульт управления
• спринклеры на выгрузном конвейере

О П Ц И О Н А Л Ь Н О :
• барабан из нержавеющей стали/ 
оцинкованной стали
• вся конструкция из нержавеющей стали
• пневматические сливные клапаны  
(управляемые cо специального пульта) 
• фотоэлемент на конце конвейера,  
останавливающий машину  
при перезаполнении следующей  
машины в линии
• беспроводной пульт управления

Машина предназначена для мытья овощей и приспосо-
блена к работе в технологических линиях.  Процесс мытья 
производится в барабане из перфорированного стального 
листа и может осуществляться двумя способами: 

• Погружение в водяную ванну (часть вращающегося ба-
рабана постоянно погружена в воду)

• Погружение в водяную ванну и водяной душ (добавле-
ние распыления чистой воды из сети).

Мойка оснащена в стандарте частотным преобразовате-
лем для плавной регулировки скорости вращения бараба-
на и скорости движения ленты выходного конвейера. Про-
изводительность: около 5 т/ч и зависит от возможностей 
подачи и выгрузки овощей. Барабан размером 100x300 см,  
лента выходного транспортера шириной 50 см. Ванная 
мойки имеет в нижней части две сливные емкости с кла-
панами. В стандартной комплектации опорожнение ван-
ной осуществляется ручным открыванием клапанов, а в 
опционально клапана имеют пневматический привод, ко-
торым можно управлять с пульта. На пульте можно настро-
ить частоту открывания и время, на которое клапаны будут 
открыты. Частые «сбросы» грязной воды предотвращают 
оседание грязи в ванной.

ТИП Р-85.100 Р-85.150 Р-85.200
Производительность 0,5/1 1/2 2/4
Требуемая мощность 0.75 кВт (2.0A) 1.1 кВт (3.0A) 1.5 кВт (3.6A)

Питание 3х400V+PE+N вилка 5х16А
Размеры: Д/Ш/В 170 x 125 x 180 см 220 x 125 x 180 см 270 x 125 x 180 см

Вес машины 400 кг 450 кг 500 кг
Шланг подачи воды 1,5″

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
плавная регулировка скорости вращения барабана с пульта

дренажный дроссельный вентиль DN 150
конструкция из оцинкованной стали

ОПЦИОНАЛЬНО:
барабан из нержавеющей стали

вся конструкция из нержавеющей стали

Р-85.150
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ПОЛИРОВЩИК
ТИП S7190 И S9190 ЭКОНОМИК

Эта машина используется для чистки и полировки ово-
щей, которые прошли предварительную мойку. Процесс 
чистки осуществляется в части барабана, изготовленного 
из вальцовых щеток путем распыления чистой воды из 
водопроводной сети, опционально вода может подавать-
ся из рециклинговой ванны.

Машина стандартно оснащена регулятором для плав-
ного изменения скорости вращения щеток. Доступны 
две версии машины: 7-щеток для чистки круглых овощей 
(сельдерей, свекла и т. д.) и 9-щеток, рекомендованная 
для мойки вытянутых овощей (петрушки, моркови и т. д.) 
В обеих моделях длина щеток – 190 см. 

Конструкция машины выполнена из стали, оцинкован-
ной горячим способом.

О С Н О В Н Ы Е  П А Р А М Е Т Р Ы
Производительность: 
морковь – до 2 т/ч
Д/Ш/В: 280 x 125 x 180 см
Вес: 900 кг
Требуемая мощность: 4 кВт/10А
Питание: 3x380V+N+PE вилка 5x32A
 
С ТА Н Д А Р Т Н О Е  О Б О Р УД О В А Н И Е : 
• плавное регулирование скорости  
вращения щеток
• конструкция из оцинкованной стали
• задвижка со стороны высыпа  
с ручным приводом
• пульт управления машины

О П Ц И О Н А Л Ь Н О :
• подающий конвейер 30x250
• рециклинговая ванна
• конструкция из нержавеющей стали

ПОЛИРОВЩИК
ТИП S 15190 / S-15290

Эта машина используется для чистки и полировки 
корнеплодов, которые были предварительно помыты. 
Процесс чистки овощей осуществляется во вращающем-
ся барабане, оснащенном цилиндрическими щетками, 
вращающимися в направлении противоположном вра-
щению барабана, в режиме непрерывной подачи воды. 
На 75% длины щеток вода подается из ванны машины 
по замкнутому контуру, на остальную часть щеток, для 
ополаскивания, подается чистая вода из водопроводной 
сети. Скорость вращения щеток и барабана можно плав-
но изменять с пульта управления, используя встроенные 
частотные регуляторы. Шкаф управления оснащен не-
сколькими защитными автоматами и служит для управ-
ления другими устройствами полировщика: насосом для 
воды, фильтром, удаляющим загрязнения и пену, возни-
кающую при чистке, электрическим клапаном подачи 
воды. В модели S15190 установлено 15 щеток с активной 
длиной 190 см, а в модели версии S15290 установлено 
15 щеток с активной длиной 290 см. Диаметр камеры ба-
рабана по краям щеток около 80 см.

О С Н О В Н Ы Е  П А Р А М Е Т Р Ы
S15190 
Производительность:
по моркови – до 5 т/ч
Д/Ш/В: 290x165x285 см
Вес: 2500 кг
Требуемая мощность: 14 кВт/35А
Питание: 3x380V+N+PE вилка 5x32A

S15290 
Производительность:
по моркови – до 7 т/ч
Д/Ш/В: 400x165x285 см
Вес: 3500 кг
Требуемая мощность: 17 кВт/ 42,5А
Питание: 3x380V+N+PE вилка 5x32A

С ТА Н Д А Р Т Н О Е  О Б О Р УД О В А Н И Е :
• плавное регулирование скорости 
вращения щеток и барабана
• конструкция оцинкованная
• ванна рециклинговая
• шкаф управления
• проводной пульт управления

О П Ц И О Н А Л Ь Н О :
• конвейер подачи 30x300
• система центральной смазки

рециклинговая ванна
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Стол селекционный предназначен для использования в 
технологических линиях для ручной сортировки овощей.

В стандарте имеются две регулируемые перегородки, 
которые позволяют организовать два варианта работы 
стола А и Б (как показано на рисунке ниже). Опционально 
может быть поставлен поперечный ленточный транспор-
тер для отвода мусора и отходов в ящики или любую дру-
гую тару. Плавная регулировка скорости вращения роли-
ков позволяет регулировать производительность других 
машин.  Высып селекционного стола при работе по вари-
анту А адаптирован для работы с весоупаковщиком.

Вариант А Вариант B

СТОЛ СЕЛЕКЦИОННЫЙ РОЛИКОВЫЙ  
ТИП 100X300 И 100Х400

О С Н О В Н Ы Е  П А Р А М Е Т Р Ы
Размеры рабочей поверхности:  
100x300; 100х400
Д/Ш/В: 320 (или 420) х 130 х 155 см
Вес: 400 кг
Требуемая мощность: 1 кВт/2,5А;  1,5кВт/4А
Питание: 3x380V+N+PE вилка 5x16A

С Т А Н Д А Р Т Н О Е 
О Б О Р У Д О В А Н И Е : 
• рабочая ширина 100 см
• рабочее освещение
• плавная регулировка скорости
• четыре колеса
• регулировка высоты 
• материал роликов: белый пластик

О П Ц И О Н А Л Ь Н О :
• ролики из нержавеющей стали
• конструкция из нержавеющей стали
• поперечный транспортер

СТОЛ СЕЛЕКЦИОННЫЙ ПВХ
ТИП 80Х300 И 80Х400

СТОЛЫ КРУГЛЫЕ   
ТИП SO2, SO3

Стол селекционный служит для ручной сортировки 
овощей. Рабочая поверхность изготовлена из гладкой 
ленты ПВХ.

В стандартном варианте, эти столы имеют размеры 
80х300 см, 80х400 см и изготавливаются из оцинкован-
ной стали.

Машины этого типа часто производятся «на заказ» для 
удовлетворения требований заказчика. 

Столы этого типа используются для приемки различ-
ных видов упаковки, например, мешков, коробок, паке-
тов или овощей, высыпаемых непосредственно на стол.

Стол в стандартной версии оснащен тремя ножка-
ми, регулируемыми по высоте. Столешница, диаметром 
200см или 290см, изготовлена из нержавеющей стали, 
чтобы смягчить падение материала поверхность может 
быть облицована резиной. Диаметр столешницы может 
быть изменен по желанию клиента. 

О П Ц И О Н А Л Ь Н О :
• регулировка скорости движения ленты
• канал для отходов
• конструкция из нержавеющей стали

С Т А Н Д А Р Т Н О Е  О Б О Р У Д О В А Н И Е :
• столешница Ø 200 см или Ø 290 см
• 3 опоры, регулируемые по высоте
• постоянная скорость вращения стола
• конструкция из нержавейки

О П Ц И О Н А Л Ь Н О :
• плавная регулировка скорости  
вращения стола
• отделка столешницы (резиновое покрытие)
• изменить диаметр стола по желанию клиента

отходы
готовый продукт

отходы
готовый продукт
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СОРТИРОВКА РОЛИКОВАЯ   
ТИП SR-1585

О С Н О В Н Ы Е  П А Р А М Е Т Р Ы
Производительность: до 6 т/ч
Д/Ш/В: 615 х 165 х 240 см
Вес: 2100 кг
Требуемая мощность: 4 кВт
Питание: 3x380V+N+PE вилка 5x32A

С ТА Н Д А Р Т Н О Е  О Б О Р УД О В А Н И Е : 
• рабочая ширина 120 см.
• диапазон сортировки от 15 до 85 мм  
(по заказу от 20 до 120 мм)
• количество фракций:  
3-и – регулируемые в диапазоне от 15 до 85 
мм; 4-ая – все, что более 85 мм
• три поперечных транспортера  
2400x600 мм с возможностью менять 
направление работы лент
• плавная регулировка лент транспортера 
и главного сортировщика
• оцинкованная конструкция
• рабочие элементы из нержавеющей стали

О П Ц И О Н А Л Ь Н О :
• изменение диапазона калибровки 
отличающегося от стандартного
• дополнительная рама для поднятия  
сортировщика выше
• иные размеры поперечных транспортеров
• подающий транспортер

Машина используется для калибровки по толщине 
всех видов овощей. Сортировка осуществляется на од-
новременно вращающихся и движущихся роликах. Рас-
стояние между роликами можно задавать, перемещая их 
и изменяя взаимное положение, что позволяет произво-
дить очень точную калибровку до четырех фракций в за-
висимости от потребностей клиента.

СОРТИРОВЩИК ДО ДЛИНЕ
ТИП WM-1200

Сортировщик используется для калибровки по дли-
не овощей продолговатой формы (морковь, петрушка 
и т.д.), а также часто применяется для сортировки сло-
манных или слишком коротких овощей. Процесс сорти-
ровки происходит на основном столе, при прохождении 
продукта через профилированные пластины из нержа-
веющей стали. Овощи перемещаются по столу за счет 
вибрации, частота  которой регулируется с помощью ин-
вертора. Всего в сортировщике две регулируемые щели, 
диапазон которых от 0 до 80 мм.  Овощи с длиной мень-
шей, чем установлено, падают на поперечный конвейер и 
транспортируются,  например, в ящики.

О С Н О В Н Ы Е  П А Р А М Е Т Р Ы
Производительность: до 5 т/ч 
Д/Ш/В: 250 х 150 х 190 см + лента
Вес: 700 кг
Требуемая мощность: 3 кВт / 7,5А
Питание: 3x380V+N+PE вилка 5x32A

С Т А Н Д А Р Т Н О Е  О Б О Р У Д О В А Н И Е : 
• плавная регулировка частоты вибрации
• оцинкованная конструкция
• рабочие элементы из нержавеющей стали
• поперечный конвейер

О П Ц И О Н А Л Ь Н О :
• другая длина поперечного конвейера
• корректировка высоты основной рамы
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СЕПАРАТОР ОВОЩЕЙ 
ТИП 12.120; 16.120; 8.120; 6.210

О С Н О В Н Ы Е  П А Р А М Е Т Р Ы
Тип: 12.120 
ДхШхВ: 170-250х298х215 см
Масса: 700 кг
Требуемая мощность: 4кВт/18А
Питание: 3x400V+N+PE

С ТА Н Д А Р Т Н О Е  О Б О РУД О В А Н И Е :
• 12 спиральных или кольцевых роликов 
шириной 120 см
• резиновые ролики
• конвейер шириной 80 см
• регулировка высоты и угла наклона 
сепаратора
• регулируемое расстояние между роликами
• постоянная скорость вращения роликов

О П Ц И О Н А Л Ь Н О :
• регулируемая скорость вращения роликов

Сепаратор предназначен для сортировки круглых 
овощей (лук, свекла, сельдерей и т.д.) по диаметру. Это 
отдельно стоящая конструкция, которая может работать 
самостоятельно, но может быть также установлена после 
приемного ковша, конвейера и т.п.

Калибровка осуществляется следующим образом: 
овощи попадают на вращающиеся ролики; все овощи, 
которые имеют диаметр меньше, чем расстояние между 
роликами, падают на конвейерную ленту под роликами, 
а овощи с большим диаметром перемещаются далее в на-
правлении вращения роликов сепаратора.

В зависимости от различий в количестве роликов ( от 
6 до 12 роликов) и их рабочей ширины (от 60 до 200 см) 
делят машину на несколько типов. 

Каждый ролик оснащен независимым электродвигате-
лем, опционально может быть укомплектован  плавной 
регулировкой скорости. 

ТИП 12.120

ВЕСОУПАКОВЩИК
ТИП WPM 50 И WPM 50-2T

Эта машина предназначена для автоматического ве-
сового дозирования запрограммированных порций 
овощей и для последующей фасовки их в желаемый вид 
упаковки (мешки, ящики, картонные коробки и т.д.). Про-
цесс дозирования осуществляется с помощью одного 
или двух ленточных конвейеров, которые «вбрасывают» 
овощи в бункер весов. Для овощей продольной формы 
(морковь, петрушка и т.д.) предназначена версия WPM-
50 – с одной широкой лентой; для овощей округлой фор-
мы (картофель, лук) рекомендуется версия WPM 50-2T –  
с дополнительным ленточным питателем. Обе модели 
укомплектованы щетками, удерживающими овощи в по-
следней стадии взвешивания, что позволяет добиться 
максимальной точности на уровне массы одной штуки 
взвешиваемого товара. Скорость ленты автоматически 
регулируется в зависимости от степени заполнения бун-
кера. Устройство работает в автоматическом режиме. 
Возможна работа в ручном режиме в случае, когда пор-
ции выбираются обслуживающим персоналом. Скорость 
открывания бункера можно плавно регулировать, что 
влияет на скорость «сбрасывания» порции и это особен-
но важно при взвешивании больших порций и упаковке 
в полиэтиленовые мешки.

О С Н О В Н Ы Е  П А Р А М Е Т Р Ы
Производительность: до 6 т/ч
Д/Ш/В: 320х100х240 см
Масса: 300 кг
Требуемая мощность: 1кВт/7А
Питание: 230В+N+PE (вилка 230В)
Сжатый воздух: 5 бар
Рабочая ширина ленты:
• WPM 50: 450 мм
•  WPM 50-2T: 320 мм + 100 мм

С ТА Н Д А Р Т Н О Е  О Б О Р УД О В А Н И Е :
• система управления производства 
MITSUBISHI
• прижимные щетки
• комплект сменных воронок  
для меньших мешков
• стойка для мешков/ящиков/коробок
• корпус окрашенный 
• пневматическое открывание бункера
• 4 колеса 
• разъем для совместной работы  
с зашивочной машиной

О П Ц И О Н А Л Ь Н О : 
Конструкция из нержавеющей стали
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Машина предназначена для наполнения сетчатых 
мешков ранее взвешенными порциями овощей: кар-
тофель, лук репчатый, огурцы, свекла и другие. Мешок 
разматывается с рулона, подается к засыпной горловине, 
затем наполняется. В стандарте установлен вибровысып, 
что предотвращает зависание овощей, особенно про-
долговатой формы. После заполнения мешок сшивается, 
на этом этапе есть возможность установить в месте шва 
этикетку с данными производителя овощей (опциональ-
но без доплаты). В конце мешок отрезается вместе с лен-
той (этикеткой) и нитью.

Сеткозашивочная машина может наполнять мешки от 5 
до 25 кг (с весом порции от 2,5 кг до 25 кг). 

Машина для упаковки работает в линии и устанавли-
вается непосредственно под высыпом взвешивающей 
машины WPM-50 или под высып ленточного конвейера, 
который позволит совместную работу с другими взве-
шивающими машинами.  

В зависимости от типа швейных головок машина для 
упаковки овощей предлагается в двух версиях:

• RM-30 однониточная и RM-30 2N двухниточная.

Конвейер ленточный наклонный, служит для транс-
портировки овощей между машинами в технологической 
линии или для загрузки сельскохозяйственных прицепов 
c максимальной высотой подъема 2,5 м.

Лента ПФХ с поперечными лопатками 50 мм. Ручной 
подъем конвейера с помощью лебедки. Два транспорт-
ных колеса и прицепное устройство для перемещения 
по территории в стандарте.

О С Н О В Н Ы Е  П А Р А М Е Т Р Ы
Д/Ш/В: 580x160x170 см
Вес: 300кг
Питание: 3x380V+N+PE вилка 5x16A
Требуемая мощность: 1,1 кВт/2,2А

С Т А Н Д А Р Т Н О Е  О Б О Р У Д О В А Н И Е :
• лента ПВХ шириной 50 см
• длина ленты на конвейере  
500 см+100 см изгиб
• конструкция окрашенная
• два колеса
• регулировка высоты максимально до 2,5 м
• постоянная скорость движения ленты около 
20 м/мин

О П Ц И О Н А Л Ь Н О :
• плавная регулировка скорости  
движения ленты

КОНВЕЙЕР ЛЕНТОЧНЫЙ
ТИП 50X600

МАШИНА ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОЙ УПАКОВКИ 
ТИП RM-30 И RM-30 2N

О С Н О В Н Ы Е  П А Р А М Е Т Р Ы
Производительность: до 6 т/ч
Д/Ш/В: 405 x 112 x 120 см
Вес: 400 кг
Питание: 3x380V+N+PE вилка 5x16A
Сжатый воздух: 5 бар
Требуемая мощность: 4 кВт/10А

С ТА Н Д А Р Т Н О Е  О Б О Р УД О В А Н И Е :
• вибрация засыпной горловины
• вибрация основания мешка
• централизованная смазка швейной головки
• корпус окрашенный
• сенсорная панель управления MITSUBISHI.
• швейная головка Fischbein однониточная 
или двухниточная
• вентиляторы для удаления дыма

О П Ц И О Н А Л Ь Н О :
• конвейер подачи для совместной работы 
с более низкими взвешивающими машинами.
• устройство для подачи полиэтиленовой 
ленты с данными производителя овощей
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КОНВЕЙЕР ЛЕНТОЧНЫЙ
ТИП S-850

О С Н О В Н Ы Е  П А Р А М Е Т Р Ы
Д/Ш/В: 850x220x225 см
Вес: 1200 кг
Питание: 3x380V+N+PE вилка 5x16A
Требуемая мощность: 2,2кВт/5,5А

С Т А Н Д А Р Т Н О Е  О Б О Р У Д О В А Н И Е :
• лента резиновая шириной 65 см
• длина ленты на конвейере 700 см+150 см 
изгиб
• конструкция окрашенная
• два транспортных колеса
• регулировка высоты максимально до 520 см
• регулируемая скорость движения ленты 
от 15 м/мин до 45 м/мин

О П Ц И О Н А Л Ь Н О :
• электрически управляемый  
гидравлический насос
• поворотные транспортные колеса

Конвейер ленточный наклонный служит для транс-
портировки овощей между машинами в технологической 
линии или для загрузки полуприцепов, с максимальной 
высотой подъёма 4,5 м. 

В стандарте машина укомплектована резиновой лен-
той с вулканизированными поперечными лопатками 
(лента и лопатки единый литой материал без склеива-
ния). Высота подбирающих лопаток 32 мм. Подъем  кон-
вейера осуществляется гидравлически. Изгиб на конце 
конвейера имеет регулируемый угол наклона, регули-
ровка производится с помощью ручного гидравлическо-
го насоса. Конвейер оснащен двумя транспортными ко-
лесами и прицепным устройством для перемещения по 
территории.

КОНВЕЙЕРЫ

Мы предлагаем широкий ассортимент ленточных 
подающих конвейеров: наклонных, горизонтальных. 
Конвейеры могут быть изготовлены с постоянной или 
регулируемой скоростью вращения основной ленты. Па-
раметры конвейеров и используемых лент всегда соот-
ветствуют требованиям  клиентов: ширина, длина, высо-
та, варианты исполнения, плотность, тип лент и т.д. 

Предлагаем стандартные  
версии конвейеров:

А) конвейер для подачи продукта  
к полировщику S9190 eco:  
ширина 30 см, 250 см длина

В) конвейер для подачи продукта  
к полировщику S15190: ширина 30 см, 
300 см длина

С) небольшой конвейер для удаления 
отходов: ширина 30 см, 200 см длина

Конвейеры разных размеров,  
а также нестандартные версии машин  

производятся по запросу.
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ЕМКОСТЬ БУФЕРНАЯ
ТИП 230Х230Х360

О С Н О В Н Ы Е  П А Р А М Е Т Р Ы
Д/Ш/В: 230x230x365 см
Вес: 1200 кг
Питание: 3x380V+N+PE вилка 5x16A
Требуемая мощность: 1 кВт/2А
Объем: 9м3 (5т)

С ТА Н Д А Р Т Н О Е  О Б О Р УД О В А Н И Е :
• выгрузной транспортер с резиновой  
лентой, шириной 65 см
• частотный преобразователь 
и фотоэлемент, управляющий работой  
ленты на выгрузку
• каскад амортизирующий
• конструкция оцинкованная
 
О П Ц И О Н А Л Ь Н О :
• конвейер подающий
• увеличение высоты буферной емкости
• конструкция из нержавейки

Буферная емкость выполняет важную роль, особен-
но в крупных технологических линиях. Чаще всего ее 
устанавливают перед весоупаковщиками или многосек-
ционными весовыми станциями. Это обеспечивает не-
прерывность процесса фасовки овощей для большего 
количества машин (линия фасовки).

Высоту емкости можно изменять путем добавления 
или снятия панелей, из которых составлены стенки бун-
кера. Высота одной панели 55 см. Стандартно заложено 
4 верхние панели, при этом объем бункера составляет 
9м3, а грузовместимость  5-7 тонн овощей.

В стандартной комплектации буферная емкость осна-
щена каскадом для амортизации засыпаемых овощей и 
выгрузным конвейером.

НАПОЛНИТЕЛЬ МЕШКОВ BIG-BAG

Машина служит для наполнения мешков BIG-BAG с ис-
пользованием вилочного погрузчика. Наполнитель имеет 
высоту стандартного ящика, что позволяет подставлять 
его под разные типы машин: сортировщики, селекцион-
ные столы, и даже высыпное окно в борте прицепа.

Наполнитель, имеющий объем 1 м3, соответствует сред-
нему размеру мешка BIG-BAG. После наполнения бунке-
ра овощами он поднимается погрузчиком вверх, за четыре 
проушины зацепляется мешок и открывается заслонка, 
овощи поступают в мешок.

О С Н О В Н Ы Е  П А Р А М Е Т Р Ы
Тип 1:
Д/Ш/В 190х130х95 см
Вес 200 кг
Объём 1м³ -- 600кг
Тип 2:
Д/Ш/В 210х150х110 см
Вес 250 кг
Объём 1,6м³ -- 950кг
Тип 3:
Д/Ш/В 210х150х130 см
Вес 300 кг
Объём 2,2м³ -- 1300 кг

С ТА Н Д А Р Т Н О Е  О Б О Р УД О В А Н И Е :
• механический запорный клапан
• конструкция окрашенная 

О П Ц И О Н А Л Ь Н О :
• иные размеры и объемы

900

1800

1200

2100

1500

1300

2100

1500

1100

Тип 1 Тип 2 Тип 3
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МАШИНА ДЛЯ ОЧИСТКИ ЛУКА
ТИП 6.150

О С Н О В Н Ы Е  П А Р А М Е Т Р Ы
Д/Ш/В: 308х77х150 см
Вес: 200 кг
Требуемая мощность: 2,2кВт
Питание: 3x380V+N+PE вилка 5x16A
Производительность: до 2 т/ч

С ТА Н Д А Р Т Н О Е  О Б О РУД О В А Н И Е :
• 6 роликов  для очистки лука 
• конструкция оцинкованная 
• 4 выдвижные ножки
• регулируемая скорость вращения роликов

Машина используется для очистки лука от шелухи. 
Является самостоятельной, отдельно стоящей конструк-
цией, поэтому её можно разместить под любым конвей-
ером. В стандартной комплектации устройство оборудо-
вано 6 роликами специальной формы и активной длиной 
150 см, благодаря которым можно выполнять процесс 
отслаивания шелухи от лука. Регулируемая скорость 
приводного двигателя позволяет выбирать оптимальную 
скорость вращения роликов в зависимости от типа очи-
щаемого лука.

СЕПАРАТОР ЗЕМЛИ 
ТИП 7Х65

Машина используется для отделения овощей от земли 
и других видов загрязнений.  Является отдельно стоящей 
конструкцией, поэтому ее можно поставить под любой 
конвейер, приемный ковш и т. д. 

Стандартно сепаратор оснащен 7 спиральными роли-
ками с рабочей шириной 65 см. Регулировка по высоте 
позволяет с легкостью адаптировать сепаратор к уже 
установленным машинам, а дополнительная регулиров-
ка угла наклона сепаратора дает возможность настроить 
производительность и точность очистки.

О С Н О В Н Ы Е  П А Р А М Е Т Р Ы
Д/Ш/В: 120х95х120 см
Вес: 200 кг
Требуемая мощность: 1кВт 
Питание: 3x380V+N+PE вилка 5x16A

С ТА Н Д А Р Т Н О Е   О Б О Р УД О В А Н И Е :
• 7 спиральных роликов, шириной 65 см
• расстояние между роликами 10 мм
• регулировка высоты и угла наклона 
сепаратора
• постоянная скорость вращения роликов
• конструкция окрашенная
 
О П Ц И О Н А Л Ь Н О :
• плавная регулировка скорости вращения 
роликов
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КОВШ ПРИЕМНЫЙ
ТИП KRM-1200, KRM-1200-3T, KRM-1700, KRM-1700-3T

Ковш приемный служит для приемки овощей из при-
цепов с задней выгрузкой. Конструкция ковша выполне-
на на базе прочной стальной сварной рамы с отделкой 
из профилированного листа, оснащена двумя колесами 
и съемным дышлом для транспортировки по территории 
с помощью вилочного погрузчика или трактора. Глав-
ная лента: резиновая с шириной 120 см/170 см, длиной 
400 см, с подбирающими лопатками. Плавная регули-
ровка скорости движения ленты в диапазоне 0,5 м/мин – 
4,5 м/мин позволяет регулировать производительность 
ковша по отношению к следующей машине в технологи-
ческой линии.

На выходе ковша установлен сепаратор земли и со-
ртировщик (для версии 3Т) с резиновыми спиральными 
роликами шириной 140 см/190 см с возможностью плав-
ной регулировки зазоров между ними и двумя или тремя 
(для версии 3Т) поперечными транспортерами. 

С ТА Н Д А Р Т Н О Е  О Б О Р УД О В А Н И Е :
• плавная регулировка скорости движения 
основной ленты  диапазоне от 0,5 м/мин  
до 4,5 м/мин
• 7 роликов сепаратора земли 
с регулируемым расстоянием 5-45 мм
• 7 сортировочных роликов с регулируемым  
шагом 5-75 мм (для версии 3Т)
• регулировка наклона
• независимый электрический привод  
каждого ролика
• гидравлическая регулировка расстояния  
между роликами – ручная помпа

О П Ц И О Н А Л Ь Н О :
• плавная регулировка скорости роликов 
сепаратора и сортировщика 
• плавная регулировка скорости лент  
поперечных транспортеров 
• электрогидравлическая регулировка  
расстояния между роликами сепаратора.
• ролики сепаратора/сортировщика  
металлические или полиуретановые
• датчик толщины слоя (автоматическая  
регулировка скорости основной ленты  
в зависимости от уровня заполнения  
следующей машины)

КОВШ ПРИЕМНЫЙ
ТИП KRM-1200, KRM-1200-3T, KRM-1700, KRM-1700-3T

KRM-1200 / KRM-1700

KRM-1200-3T / KRM-1700-3T

Ковш разгрузочный КRM 1200 КRM 1200 3T КRM 1700 КRM 1700-3T
Параметры

Объём ковша…….. . .10 8 м³ 10 м³
Ширина ленты 1200 мм 1700 мм
Длина ленты 4000 мм

Минимальная высота заполнения 800 мм
Максимальная высота заполнения 1100 мм

Скорость ленты 0,5-4,5 м/мин
Длина кабеля дистанционного 

управления 5 м 10 м

Сепаратор / Сортировщик
Ширина роликов сепаратора 1400 мм 1900 мм

Кол-во роликов сепаратора, шт. 7 - 7 -
Расстояние между роликами 

сепаратора
5-75 мм с регулиров- 

кой наклона - 5-75 мм с регулиров- 
кой наклона -

Ширина роликов сортировщика 1400 1400 мм 1900 1900 мм
Кол-во Роликов сортировщика, шт. 0 14 0 14

Расстояние между роликами 
сортировщика - 5-75 мм с регулиров- 

кой наклона - 5-75 мм с регулиров- 
кой наклона

Конвейер поперечный Длина 2400 мм Длина 3500 мм
Ширина 600 мм Ширина 600 мм

Размеры
Габаритные размеры  Ш 2900 2900 3400 3400
                                          Д 5700 6400 5700 6400
                                         В 2800 2800 2800 2800

Вес 1,9 т 2 т 2,3 т 2,5 т 
Транспортные габариты 6500*2450-2т 13600*2450-2,5т

Мощность
Питание             3х400V+N+PE

Мощность 5кВТ/15А 7кВт/17,5А 8кВТ/20А 9кВт/22А
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КОВШ ПРИЕМНЫЙ
ТИП KRM 2000 И KRM 2000-3Т

Ковш приемный типа KRM 2000 и 2000-3T является 
идеальным решением для тех, кому нужен компактный 
ковш с большой вместимостью. Он предназначен в ос-
новном для крупных хозяйств, чтобы обеспечить эф-
фективность и комфорт при сборе овощей. 

Машина используется для приемки овощей из прице-
пов с задней выгрузкой. Конструкция ковша выполнена 
на базе прочной стальной сварной рамы с отделкой из 
профилированного листа, оснащена двумя колесами и 
съемным дышлом для транспортировки по территории 
с помощью вилочного погрузчика или трактора. Ширина 
главной выгрузной ленты 200см гарантирует высокую 
эффективность работы без риска остановки (особенно 
в сезон), даже при больших количествах продукта.  

Плавная регулировка скорости движения ленты в ди-
апазоне 0,5 м/мин – 4,5 м/мин. позволяет регулировать 
производительность ковша по отношению к следую-
щей машине в технологической линии.

На выходе ковша установлена конструкция: сепара-
тор земли и сортировщик (для версии 3Т), с двумя или 
тремя (для версии 3Т) поперечными транспортерами. В 
данную конструкцию входит 14 резиновых спиральных 
роликов (7 роликов в сепараторе + 7 роликов в сорти-
ровщике) с плавной электрогидравлической регули-
ровкой зазоров между ними.

О С Н О В Н Ы Е  П А Р А М Е Т Р Ы
Основная лента: 
ширина 200 см и длина 450 см
Объём: 12 м³
Производительность: 40 т/ч
Угол наклона основной ленты: 25°
Независимый электродвигатель 
для каждого ролика
Плавная регулировка основной ленты
 ДхШхВ: 700х320х280 cм 
Вес: 4т
Питание: 3х400V+N+PE
Требуемая мощность: 12 кВт/30А

С ТА Н Д А Р Т Н О Е  О Б О Р УД О В А Н И Е :
• плавное регулирование скорости основной 
ленты в диапазоне от 0,4 м/мин до 3,2 м/мин
• 7 роликов сепаратора земли с регулируемым 
расстоянием 5-45 мм
• 7 сортировочных роликов с регулируемым  
шагом 5-75 мм (для версии 3Т) +регулировка 
угла наклона
•  гидравлическая регулировка расстояния 
между роликами
•  три поперечных транспортера длиной 
350 см с возможностью изменения 
направления работы
• пульт дистанционного управления 
(с проводом длиной 10 м)

О П Ц И О Н А Л Ь Н О :
• плавная регулировка скорости вращения  
роликов сепаратора и сортировщика 
 (4 инвертора, разделение на два положения 
роликов четные и нечетные):

– плавная регулировка скорости вращения 
нечетных роликов сепаратора 1, 3, 5, 7
– плавная регулировка скорости вращения 
четных роликов сепаратора 2, 4, 6
– плавная регулировка скорости вращения 
нечетных роликов сортировщика 1, 3, 5, 7
– плавная регулировка скорости вращения 
четных роликов сортировщика 2, 4, 6

• плавная регулировка скорости лент попе-
речных транспортеров (одной, двух, трех)
• датчик толщины слоя (автоматическая  
регулировка скорости основной ленты 
в зависимости от уровня заполнения  
следующей машины)

КОВШ ПРИЕМНЫЙ
ТИП KRM 2000 И KRM 2000-3Т
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КОВШ ПРИЕМНЫЙ
ТИП KRM-2400

О П Ц И О Н А Л Ь Н О :
• плавная регулировка скорости вращения  
роликов сепаратора и сортировщика 
(4 инвертора, разделение на два положения 
роликов четные и нечетные):

– плавная регулировка скорости вращения 
нечетных роликов сепаратора 1, 3, 5, 7
– плавная регулировка скорости вращения 
четных роликов сепаратора 2, 4, 6
– плавная регулировка скорости вращения 
нечетных роликов сортировщика 1, 3, 5, 7
– плавная регулировка скорости вращения 
четных роликов сортировщика 2, 4, 6

• плавная регулировка скорости лент попе-
речных транспортеров (одной, двух, трех)

• датчик толщины слоя (автоматическая  
регулировка скорости основной ленты  
в зависимости от уровня заполнения  
следующей машины)

КОВШ ПРИЕМНЫЙ
ТИП KRM-2400

Ковш приемный KRM-2400 служит для приемки овощей 
из прицепов с задней выгрузкой. Одной из важнейших ха-
рактеристик данной машины является гарантия высокой 
эффективности работы без риска остановки (особенно в 
сезон), даже при больших количествах продукта. 

 Конструкция ковша выполнена на базе прочной 
стальной сварной рамы с отделкой из профилирован-
ного листа. Ковш оснащен двумя колесами и съемным 
дышлом, для транспортировки по территории с помо-
щью вилочного погрузчика или трактора. Главная лента: 
ширина 240 см, длина 650 см, приводится в движение 
надежной роликовой цепью и изготовлена из оцинко-
ванных стальных профилей и полотна ПВХ. Плавная 
регулировка скорости движения ленты в диапазоне  

О С Н О В Н Ы Е  П А Р А М Е Т Р Ы
Главная лента: ширина 240 см, длина 650 см,  
из них 150 см установлены горизонтально
Объём: 20 м³
Производительность: 60 т/ч 
Угол наклона ленты: 30° 
Д/Ш/В: 800х360х340 см
Вес: 5 т
Питание: 3х400V+N+PE
Требуемая мощность: 14 кВт
• Независимый электрический привод  
каждого ролика 
• Возможность прямого заполнения ковша 
• Возможность включения машины 
в производственные линии

С ТА Н Д А Р Т Н О Е  О Б О Р УД О В А Н И Е :
• плавное регулирование скорости основной 
ленты в диапазоне от 0,4 м/мин до 3,2 м/мин
• 7 роликов сепаратора земли с регулируемым 
расстоянием 5-45 мм
• 7 сортировочных роликов с регулируемым  
шагом 5-75 мм +регулировка угла наклона
• электрогидравлическая регулировка  
расстояния между роликами
• три поперечных транспортера длиной  
350 см с возможностью изменения  
направления работы
• пульт дистанционного управления 
(с проводом длиной 10 м)
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0,4 м/мин–3,2 м/мин позволяет настроить произво-
дительность ковша по отношению к следующей ма-
шине в технологической линии. 

На выходе ковша установлен сепаратор земли и 
сортировщик, с тремя поперечными транспортера-
ми. В конструкцию сепаратор и сортировщик вхо-
дит 14 резиновых спиральных роликов (7 роликов в 
сепараторе + 7 роликов в сортировщике) с плавной 
электрогидравлической регулировкой зазоров меж-
ду ними.

Поперечные транспортеры: один для отвода за-
грязнений (земля, мелкий мусор и пр.), второй и тре-
тий для приема овощей; имеют возможность изме-
нения направления работы (лево/право).
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