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ОГЛАВЛЕНИЕ	

JAGOD JPS Agromachines: ведущий разработчик 
и производитель сельскохозяйственной техники. 
Мы специализируемся на машинах для садо-
водства, ягодоуборочных комбайнах и обслу-
живающей технике для сада. Ассортимент 
JAGODA включает в себя хорошо спроекти-
рованные и качественные машины, такие 

как ягодоуборочные комбайны, комбайны 
для сбора косточковых фруктов, прополочные 
машины, косилки-измельчители, опрыскиватели, 
сажалки, подрезчики и многое другое. С 1997 
года мы предоставляем сельскохозяйственную 
технику садоводам в Европе, США, Канаде 
и по всему миру.
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ЯГОДОУБОРОЧНЫЕ КОМБАЙНЫ

Самоходный ягодоуборочный комбайн OSKAR 4 WD 

Самоходный ягодоуборочный комбайн OSKAR 4 WD PLUS

Целорядный ягодоуборочный комбайн OSKAR A01

Полурядный комбайн JAREK 5

Полурядный комбайн для сбора рябины ARONIC

Полурядный комбайн для сбора малины JAREK 5R

УМНОЕ ЯГОДНОЕ 
ЗЕМЛЕДЕЛИЕ

Более 30 лет JAGODA JPS является ведущим 
разработчиком и производителем комбайнов 
для сбора ягод.

Многолетний опыт 
Большой опыт JAGODA JPS начался в 1980 
году тремя инженерами (JPS: Jaworski, Placek, 
Szafrański), которые ранее работали вместе 
в Институте механизации эксперименталь-
ного садоводства в Скерневицах, столице науки 
о садоводстве в Польше. Они были одними 
из первых конструкторов и производителей 
первого в Европе ягодного комбайна KPS-3. 
JAGODA JPS была создана с 1997 года как продол-
жение традиций экспериментальной механи-
зации завода садоводства при институте. 

Инновации и постоянное 
улучшение

На протяжении многих лет ассортимент 
компании постоянно расширялся, предлагая 
различные модели, чтобы удовлетворить 
спрос наших клиентов. Комбайны постоянно 
улучшаются и совершенствуются, поскольку 
модульная конструкция позволяет адаптировать 
машины к потребностям клиентов. Европейские 
производители фруктов считают наши 
комбайны эталоном качества, инноваций 
и производительности. 

Гарантия 
Мы предоставляем гарантийное и послегаран-
тийное обслуживание. Мы поставляем ориги-
нальные запасные части по всему миру, чтобы 
гарантировать полную надежность.
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Комбайн для сбора ягодных культур JAGODA 300
(малина, голубика, вишня):

Полнорядный прицепной комбайн Jagoda 300 – новейшая разработка 
для сбора ягод на плантациях, подготовленных к механизированной уборке 
с целого ряда. Предназначен для сбора голубики разных сортов, малины, 
вишни с молодых деревьев.

КОМБАЙНЫ 

Полурядный ягодоуборочный комбайн JAREK 5:
•	 	Оснащен двумя встряхивателями.
•	 	Комбайн предназначен для сбора черной и красной смородины, ирги, 

шиповника, крыжовника, жимолости и др.
•	 	Точность сбора урожая с правильно управляемой плантации выше 98%, 

а степень загрязнений не превышает 1%.

Целорядный ягодоуборочный комбайн OSKAR A01:
•	 	OSKAR A01 предназначен для сбора таких ягод как: смородина, арония 

(черноплодная рябина), крыжовник, жимолость, шиповник, малина  
осеннеплодная, ягоды ирги.

•	 Комбайн отличается высоким качеством изготовления, полностью  
оборудованный и обладает уникальными особенностями.

Полурядный комбайн для сбора черноплодной рябины 
ARONIC:

•	 	Оснащен одним специальным встряхивателем с повышенной вибрацией.
•	 	Точность сбора урожая с правильно управляемой плантации выше 98%.

Самоходный ягодоуборочный комбайн OSKAR 4WD: 
•	 Самоходный ягодоуборочный комбайн OSKAR 4WD предназначен 

для сбора таких ягод как: чёрная смородина, черноплодная рябина, 
крыжовник, жимолость, шиповник, осенняя малина и ягоды ирги.

•	 Комбайн с гидростатическим приводом оснащён кабиной оператора 
с кондиционером.

•	 Самоходный ягодоуборочный комбайн OSKAR 4WD с версией «Plus». 
убирает голубику и другие ягоды (чёрная смородина, черноплодная рябина, 
крыжовник, жимолость, шиповник, осенняя малина и ягоды ирги).

Полурядный комбайн для сбора малины JAREK 5R 
и жимолости JAREK 5H:

•	 	Оснащен одним специальным встряхивателем 920, который регулируется 
путем изменения колебательной силы за счет изменения веса груза.

•	 	Оснащен предварительным сепаратором для удаления мелких примесей.
•	 	Дополнительный разделительный конвейер, облегчающий удаление 

 поврежденных фруктов.

Техническая спецификация

Тип комбайна Прицепной, 
полнорядный

Минимальная мощность 
трактора 

44 кВт / 60 л.с.

Производительность До 0,5 га/ч

Точность сбора урожая до 98%

Рабочая скорость 0,8–2,0 км/ч

Примеси < 1%

Привод рабочих органов Гидравлический насос

Внешняя гидравлика 
трактора

 1 150 мм

Необходимый персонал Тракторист + 2 человека

Длина 5 400мм – 6 100мм

Ширина 29 00 мм

Вес 3 700 кг

Полнорядный прицепной комбайн JAGODA 
300 – новейшая разработка для сбора ягод 
на плантациях, подготовленных к механизиро-
ванной уборке с целого ряда. Предназначен 
для сбора голубики разных сортов, малины, 
вишни с молодых деревьев. Комбайн использует 
систему вертикального встряхивания, которая 
позволяет собирать плоды на плантациях 
с системой шпалер. 

Требования к плантации 

1.	 Минимальное расстояние между рядами 2,5 м 
(нужно учитывать ширину трактора).

2.	 Высадка на ровной земле или на подсыпке.
3.	 Максимальная ширина подсыпки 1 м.
4.	 Плантация с Т-образными опорными стойками 

или без них.

Особенности комбайна JAGODA 300

1.	 Комбайн оснащен 
двумя инно-
вационными 
вертикальными 
встряхивате-
лями 920, которые 
гарантируют 
эффективное 
встряхивание с легкой вибрацией, за счет 
возможности изменения силы встряхивания 
являются более щадящими для кустарников, 
чем стандартные встряхивающие головы, 
что позволяет использовать данный комбайн 
для сбора различных видов ягод. Благодаря 
данной конструкции обеспечивается высокое 
качество сбора плодов: без внешних повреж-
дений, с минимальными внутренними 
повреждениями и без осыпания спелых 
плодов.

2.	 Система высокой очистки, предназна-
ченная для удаления листьев и загрязнений 
при приеме собранных плодов с помощью 
конвейера, управляемого гидравлически, 
с регулируемой скоростью до 1000 об/мин. 

3.	 Гидравлически 
регулиру-
емый туннель 
для сбора урожая 
для различных 
условий план-
тации (высота: 
мин.: 2 845 мм —  
макс.: 3 450 мм)

4.	 JAGODA 300 может собирать урожай 
на плантациях, с выращиванием на земле 
или подсыпке. Благодаря конструкции, 

Комбайн для сбора ягодных культур JAGODA 300 (малина, голубика, вишня)

обеспечивающей регулировку высоты 
комбайна, и низкорасположенным улавлива-
ющим пластинам, возможен сбор урожая  
с  самого низкого положения над землей –  
уже с 25 см.

5.	 Гидравлическая платформа для сбора фруктов 
(транспортное и рабочее положение)

6.	 В стандартную комплектацию входит управ-
ляемая ось с гидравлическим приводом, 
что особенно важно при разворотах.

7.	 Защитный навес
8.	 Транспортный и рабочий свет
9.	 Беспроводная панель управления рулевыми 

колесами, регулированием высоты комбайна 
и силы встряхи-
вания работает 
на расстоянии 
до 30 метров, 
по запросу 
может использо-
ваться из кабины 
трактора.
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Техническая спецификация

Версия OSKAR 4WD OSKAR 4WD Plus

Тип Комбайна Самоходный 4-х колесный гидропривод

Количество рядов 1

Встряхивающие головки 2 ( BOS или 920)

Рабочая скорость 0.5 – 2 км/час

Транспортная скорость 20 км/час

Производительность До 0,5 га / час

Точность сбора урожая До 95%

Примеси % < 1%

Персонал для обслуживания Оператор + 2

Двигатель 74 HP (ECO) Doosan Stage V

Сбор фруктов (тонн) Макс 2 т

Ширина колёс Спереди: 10/75-15.3 Сзади: 15/55-17.0

Склон на плантации Дорога с твердым покрытием: 15 °; Плантация: 12°

Размеры

Версия OSKAR 4WD OSKAR 4WD Plus

Вес 5,000 кг 5,500 кг

Рабочая высота 3,45 м 3,9 м

Транспортировочная высота 3,45 м 3,9 м

Рабочая длина 6,10 м 6,10 м

Транспортировочная длина 4,97 м 4,97 м

Рабочая ширина 3.8 м – 4.6 м 3.8 м – 4.6 м

Транспортировочная ширина 2.88 м 3.00 м

Разные способы сбора фруктов

Стандартная конфигурация 
для всех версий Комбайнов 
JAGODA JPS

Мы предлагаем различные конфигурации и можем настроить 
их в соответствии с потребностями клиента.

Рабочий вариант с опцией 
роликовая платформа

Рабочий вариант с тележкой 
для ящиков и поддонов

Рабочий вариант с платформой 
для ящиков

Рабочий вариант с малиновым 
сепаратором

Самоходный ягодоуборочный комбайн OSKAR 4WD и OSKAR 4WD Plus

Ягодоуборочный комбайн OSKAR 4WD является 
последней версией комбайна, предназначенного 
для сборки ягод на плантациях, подготовленных 
к механизированной уборке, с полного ряда, 
таких как смородина черная, смородина красная 
и смородина белая, черноплодная рябина.

Для черники мы разработали полнорядный 
комбайн OSKAR 4WD Plus, который пред-
назначен для сбора черники сорта Duke 
и подобных по размеру. Комбайн собирает 
плоды со всего ряда без опорных элементов 
в середине кустов. Комбайн разделяет кусты 
посередине благодаря V-образной системе 
встряхивания.

Комбайн отличается высоким качеством изго-
товления и модульной конструкцией:
•	 	Гидростатический привод на четыре колеса.
•	 	Кондиционирование в кабине оператора
•	 	Точность сбора урожая с правильно подго-

товленной плантации составляет более 95%, 
а степень примесей не превышает 1%.

•	 	Качество плодов соответствует высшему сорту 
без внутренних и внешних повреждений 
за счет небольшого расстояния менее 10 см 
между кустами и транспортерной лентой.

•	 	Эффективная система для чистых фруктов: 
Высокоэффективная система очистки 
для удаления листьев и загрязнений 
при приеме собранных фруктов с помощью 
конвейера с гидравлическим управлением 
и регулируемой скоростью до 1000 об/мин.

•	 	Высокая надежность: новое расположение 
двигателя и системы привода позволило 
уменьшить высоту, улучшить обзор за счет 
расположения рабочего места оператора.

•	 	Меньшее уплотнение почвы благодаря мень-
шему весу комбайна (5000 кг).

•	 	Двигатель сертифицирован Stage V (ECO) 
с низким расходом топлива: современный 
двигатель Doosan D24 EU Stage IIIB V 74 л.с. / Tier 
5 Final, отвечающий требованиям по выбросам 
выхлопных газов, что исключает установку 
сажевого фильтра.

•	 	Сбор плодов с низких кустов без потерь: 
благодаря новой конфигурации инноваци-
онной встряхивающей головки 920, позво-
ляющей гидравлически регулировать угол 
встряхивания и регулировку наклона, можно 
настроить стряхивание с высоких и низких 
кустов. И новый регулируемый по вертикали 
узел навески с принудительной регулировкой 
зазора (шарнирного типа) между желобами 
левого поперечного транспортера и правого.
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Полурядные прицепные комбайны: ARONIC, JAREK 5, JAREK 5R, JAREK 5H

JAREK 5/ARONIC/JAREK 5H и JAREK 5R – 
последние версии полурядных комбайнов 
прицепляющихся позади трактора для сбора 
таких ягод как черная, красная и желтая сморо-
дина, крыжовник, черноплодная рябина 
(арония), жимолость, осенняя малина, ягоды ирги 
и плоды шиповника.

Наши полурядные комбайны отличаются каче-
ственным изготовлением, полной комплек-
тацией, малой нагрузкой на почву, простой 
конструкцией и простотой в эксплуатации. 
Модульная конструкция позволяет адаптировать 
комбайн к потребностям заказчика и различным 

условиям выращивания. Мы гарантируем высо-
чайшие стандарты точности сбора урожая 
и производительности машины на рынке.

JAGODA JPS Полурядный комбайн является бест-
селлером в Европе потому, что:
•	 Модульная конструкция позволяет оборудо-

вать машину различными конфигурациями, 
что увеличивает ценность стандартной версии 
и повышает экономическую эффективность.

•	 	Точность сбора составляет 98%, а количество 
примесей и поврежденных плодов не превы-
шает 1%.

Стандартная комплектация:

•	 	2 инновационные и эксклюзивные кача-
ющиеся головки 920 для JAREK 5, 1-качаю-
щаяся головка для JAREK 5R и ARONIC, которые 
гарантируют тихую работу машины и более 
бережны для кустарников, чем стандартные. 
Встряхивающую головку 920 можно регули-
ровать, изменяя массу вращающегося груза, 
для сбора различных ягод.

•	 	Гидравлический управляемый мост, обеспечи-
вающий меньший радиус поворота, что важно 
при узких разворотах 

•	 Защитный навес
•	 	Платформа для сбора фруктов в: малые ящики 

(10 кг) или паллетные ящики (500 кг)

2 колонны подбирающей головки

Ягодоуборочный комбайн OSKAR A01 является 
лучшей версией комбайна, предназначенного 
для сбора ягод на плантациях, с полного ряда, 
подготовленных к механизированной уборке, 
таких как смородина черная, смородина красная 
и белая, черноплодная рябина, крыжовник, 
жимолость, осеннеплодоносящая малина, ягоды 
ирги и шиповника.

Точность сбора плодов зависит от размеров 
кустов и способа ведения плантации 
и с правильно подготовленной плантации 
составляет более 98%, а степень загрязнения 
плодов не превышает 1%.

Целорядный ягодоуборочный комбайн OSKAR A01

Техническая спецификация

Способ крепления к трактору Трёхточечная подвеска Категории 2

Встряхивающие головки 2 ( 920, BOS или Aronic)

Мощность трактора Мин. 44 kW/60 л.с.

Количество рядов 1

Производительность До 0.5 га/час

Точность сбора урожая До 98%

Скорость 0.8 – 2 км/час

Примеси % < 1%

Привод рабочих агрегатов Гидронасос через трансмиссию

Привод Внешняя гидравлика трактора

Скорость вентилятора 0 – 1000 об/мин

Персонал для обслуживания Operator + 2

Высота 2 400 → 2 450 (мм)

Длина 5 000 → 6 400 (мм)

Ширина 2 880 → 4 600 (мм)

Вес 3 600 кг

Комбайн отличается высоким качеством 
изготовления, полной комплектацией  
и уникальными характеристиками:

Рулевые колеса

Защитные козырьки

Привод и рабочее освещение

Регулируемая ширина для транспортировки  
и рабочего положения

Беспроводная панель управления (до 30 метров)

Сбор плодов с невысоких кустарников без потерь
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Техническая спецификация

Версия ARONIC JAREK 5 JAREK 5R

Тип комбайна Прицепной к трактору кат. 2

Количество рядов ½ ½ ½

Встряхивающие головки 1 x ARONIC 2 x BOS 1 x 920

Рабочая скорость 0.6 – 1.5 км/час 0.6 – 1.5 км/час 0.3 – 1 км/час

Транспортная скорость 20 км/час 20 км/час 20 км/час

Скорость сбора урожая 0.08 – 0.2 га/час 0.1 – 0.2 га/час 0.05 – 0.1 га/час

Точность сбора урожая До 99% До 99% До 95%

Примеси % < 1% < 1% < 1%

Требуемый персонал Оператор + 1 Оператор + 1 Оператор + 1

Мощность трактора Min 30 л.с. / 300 об. Min 30 л.с. / 300 об. Min 30 л.с. / 300 об.

Сбор фруктов / тонн Max 1.25 т Max 1 т Max 1 т

Преодоление холмов Опционально: 12° Опционально : 12° Опционально : 12°

Размеры

Версия ARONIC JAREK 5 JAREK 5R

Вес 1,850 кг 1,950 кг 1,950 кг

Рабочая высота 2,50 м 2,50 м 2,50 м

Транспортировочная высота 2,00 м 2,00 м 2,00 м

Рабочая длина 6,10 м 6,10 м 6,10 м

Транспортировочная длина 5,10 м 5,10 м 5,10 м

Рабочая ширина 2,60 м 2,60 м 2,60 м

Транспортировочная ширина 2,40 м 2,40 м 2,40 м

Различные способы сбора фруктов (опционально)

Мы предлагаем различные конфигурации платформы для сбора фруктов и можем подобрать конфигу-
рацию в соответствии с потребностями клиента.

Роликовая платформа Тележка для 2 или 3 палет ½ Ролика + 
Одна тележка для палет

Конвеер для палет Приставка для малины:
конвейер и сепаратор

Полка для пустых ящиков

•	 	Отсутствие необходимости в дополни-
тельном навесном оборудовании для сбора 
c низких кустарников. В комбайне макси-
мально низко установлены встряхивающие 
элементы «солнышки», обеспечивающие сбор 
даже с молодых и невысоких кустов от 20 см 
над землей 

•	 	Гидравлические приводы, полностью регули-
рующие приводы рабочих элементов.

•	 	Легкое и простое обслуживание: инноваци-
онная система защиты цепи от чрезмерного 
растяжения. Крышка, защищающая встряхи-
ватели, на магнитах, что обеспечивает легкий 
доступ и обслуживание

•	 	7 пластиковых/металлических одинарных 
или двойных встряхивающих элементов 
в форме солнца. Пластиковые элементы 
эластичнее, прочнее и не повреждают втулки.

•	 	Механический подборщик направляет низко 
лежащие ветви к конвейеру 

•	 	Поворотное дышло комбайна
•	 	Конструкция позволяет адаптировать комбайн 

к потребностям клиента в различных условиях 
плантации.

Дополнительно:

•	 	Гидравлические выравнивающие колеса. 
Рекомендуются для эффективной работы 
на поперечных склонах от 3 ° до 12 °.

•	 	Стопоры: рекомендуются для эффективной 
работы на поперечных склонах от 1 ° до 2 °.

•	 	Гидравлическая передвижная балка (дышло): 
выровняйте комбайн, поднимая и опуская 
подъемник в тракторе и перемещая его вправо 
/ влево. (4 направления).

•	 	Маслоохладитель: рекомендуется для непре-
рывной работы, особенно в жарком климате.

•	 	Удаленная панель управления (до 30 м)
•	 	Управление электроклапаном: требуется 

для управления различными дополнитель-
ными функциями трактора.

•	 	Гидравлический подборщик: в стандартной 
версии наш комбайн оснащен механическим 
сборщиком.

•	 	Заслонки для сбора крыжовника: для сбора 
урожая крыжовника или других ягод из-за 
специфики плодов, которые очень склонны 
к отбиванию при контакте с трясущими 
элементами.

•	 	Удлинение задней платформы на 60 см.
•	 	Рабочее освещение на платформе / Комплект 

дорожных фар.
•	 	3 типа встряхивающих головок для разных 

видов фруктов
•	 	ARONIC с высокой вибрацией для сбора 

аронии
•	 	920: регулирующая масса во встряхивателе 

для жимолости и малины
•	 	BOS: для смородины, шиповника, крыжовника 

и ирги.
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GACEK – комбайн для косточковых 
культур: 
•	 Комбайн GACEK предназначен для сбора 

косточковых плодов, таких как: вишня, 
сливы, фундук, миндаль и др.

•	 	Машина рекомендуется для садов 
площадью до 5 га.

•	 Сбор в большие или маленькие ящики.

PESTKA – встряхиватель плодов 
с дерева: простой, надежный, 
эффективный

•	 	PESTKA предназначена для сбора косточ-
ковых плодов, таких как: вишня, слива, 
фундук, технические яблоки, оливки, 
миндаль, грецкие орехи и др.

•	 	Машина может достигать основных ветвей 
деревьев, когда диаметр ствола превышает 
22 см

•	 	Уборка одновременно с обеих сторон ряда 
за один проход

•	 	Точность сбора урожая достигает 95%

RS100: тросовый встряхиватель 
деревьев 
•	 	RS100 может сэкономить время и труд, 

особенно для фермеров, у которых мало 
деревьев.

•	 	Предназначен для сбора косточковых 
плодов больших, средних и малых 
деревьев, таких как грецкие орехи, 
миндаль, сливы, вишни, оливки, яблони 
и другие.

•	 Оснащен стальным тросом длиной 10 м 
и диаметром 8 мм, который крепится 
к ветке или стволу раскачивающегося 
дерева.

Содержание: встряхивающие машины косточковых деревьев

Техническая спецификация:

Модель H 1 (1 палета) HM 2 (2 палеты) HM 3 (3 палеты) H3 ( 3 палеты)

Длина 1515 – 1960 мм 2819 мм 4019 мм 3620-4200 мм

Ширина 1710 мм 1833 мм 1833 мм 1450 мм

Транспортная / Рабочая Высота 545 – 329 мм 712 – 1050 мм 712 – 1050 мм 441 мм

Производительность Мaкс. 500 кг Мaкс. 1000 кг Мaкс. 1500 кг Мaкс. 1500 кг

Размеры ящика 1000x1200x790 мм 5,10 м 5,10 м 5,10 м

Давление в шинах Мaкс. 3,4 Бар Мaкс. 3,4 Бар Мaкс. 3,4 Бар Мaкс. 3,4 Бар

Количество колес 2 3 3 4 (2 слева  
+ 2 справа)

Масса 140 кг 250 кг 300 кг 260 кг

Подножка - Да Да -

Саморазгружающаяся тележка HM 2 и HM 3:
Саморазгружающиеся тележки приспособлены 
для работы с полурядными ягодными комбай-
нами, самоходными ягодными комбайнами 
OSKAR A01, OSKAR 4WD и перевозки палетных 
ящиков.
•	 	Полная разгрузка палетных ящиков осущест-

вляется наклоном тележки при помощи гидрав-
лической помпы.

•	 	Саморазгружающаяся тележка позволяет соби-
рать фрукты в стандартные ящики, перевозить 
и разгружать.

•	 	Тележка представляет собой сверхкрепкую 
конструкцию.

•	 	Противоскользящее положение и блокиратор 
во время уборки и транспортировки.

Наклонная тележка H 1 и H 3:
Наклонные тележки приспособлены для работы 
с полурядными ягодными комбайнами, пере-
возки и разгрузки собранных фруктов.
•	 Разгрузка ящиков осуществляется путём 

подъема тяговой балки трактора – тележка 
опрокидывается и поддоны соскальзывают 
на роликах на землю.

•	 Тележка представляет собой сверхкрепкую 
конструкцию.

•	 Противоскользящее положение и блокиратор 
во время уборки и транспортировки.

Садовые тележки на 1, 2 и 3 палетных ящика

Транспортировка:
HM 3 H 3
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Техническая спецификация

Способ крепления 3-точечная подвеска категории 2

Привод Гидравлика трактора

Производительность помпы трактора 25 л/мин

Мощность трактора Mин. 30 л.с.

Рабочая длина  Mакс: 5200 мм

Рабочая ширина Mакс: 3700 мм

Рабочая высота 2400 мм

Вес 1250 кг

Диаметр ствола дерева 50 – 220 мм

Точность сбора урожая До 95%

Производительность До 0,5 га/8 часов (50 деревьев/час)

Требующийся персонал 2-3

Транспортировочные габариты

Длина – 4800 мм	 Ширина – 2400 мм	 Высота – 2090 мм

Вид сбоку Вид спереди

4 800
2 400

2 
4

0
0

2 
0

90

Встряхиватель фруктовых деревьев GACEK 
предназначен для сбора урожая вишни, сливы, 
фундука, миндаля и др.

GACEK полностью разработан JAGODA JPS 
в рамках исследовательского и промышлен-
ного консорциума Института садоводства 
в Скерневицах (столица садоводства в Польше) 
под номером патента: P-386556.

•	 	Инновационное решение для GACEK – это 
использование зонта, который автоматически 
раскладывается под деревом перед встряхива-
нием фруктов. 

•	 	Инновационная встряхивающая головка гаран-
тирует эффективную работу и более бережное 
отношение к деревьям, чем другие встряхи-
вающие головки. Этого достигли благодаря 
изменению силы встряхивания вращающе-
гося груза, что позволяет использовать комбайн 
для различных фруктов.

•	 	Оборудование рекомендуется для садов 
площадью 5 га. В оптимальных условиях можно 
собрать плоды с 50–60 деревьев в час.

Мы используем инновационные решения 
и высокий стандарт качества для оснащения 
комбайна полной комплектацией:
•	 Эффективная система для чистых фруктов
•	 	Регулировка силы встряхивателя 
•	 	Высокое качество фруктов и высокая 

надежность
•	 	Сбор фруктов в большие или малые ящики 

(стандартно)
•	 Оборудование предназначено для сбора 

фруктов в палетные ящики 1200x1000x760 
мм. После установки приставки для ящиков вы 
можете собирать плоды в ящики 600x400x150 мм.

GACEK – комбайн для сбора косточковых фруктов 

Требования к плантации:

Расстояние между рядами Мин. 4 

Расстояние между деревьями в ряде Мин. 2,2 м 

Макс. диаметр кроны дерева около 3.7 м

Диаметр ствола дерева 50 мм – 220 мм

Высота дерева мин. 0,7 м 
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Тросовый встряхиватель деревьев RS100 
помогает сохранить время и силы, особенно 
для фермерств с малым количеством деревьев. 
RS100 предназначен для сбора косточковых 
фруктов с больших, средних и малых деревьев, 
таких как грецкие орехи, миндаль, абрикосы, 
сливы, вишни, оливки и другие. Встряхиватель 
RS 100 устанавливается с помощью трехточечной 
навески спереди или сзади трактора.
•	 Встряхиватель оснащен стальным тросом 

длиной 10 м и диаметром 8 мм, который 
крепится к ветке или стволу дерева. Другая 
длина троса также доступна по запросу.

•	 Дополнительные опции: в оборудовании есть 
возможность использовать телескопическую 
штангу длиной до 6 м, это значительно облег-
чает зацепление троса.

•	 Устройство предназначено как для маленьких 
так и для больших деревьев.

•	 	Производительность от 10 до 25 деревьев в час 
в зависимости от размера деревьев.

RS100: тросовый встряхиватель деревьев – простой, надежный, эффективный

Техническая спецификация

Способ крепления 3-точечная навеска 
Категории 2

Длина троса 10 м (другая длина 
доступна по запросу)

Диаметр троса 8 мм

Длина телескопической 
штанги 

6 м

ВОМ 1.3 / 8 ”PTO 6 шлицов

Ширина 870 мм

Высота 840 мм

Длина 520 мм

Вес 70 лп

Скорость вращения ВОМ рекомендуется 200 об/мин

Зависимость расположения троса от размеров 
деревьев:

Cоединительная веревка 
для больших деревьев

Cоединительная веревка 
для средних деревьев

Cоединительная веревка 
для маленьких деревьев

Техническая спецификация

Способ крепления Трехточечная навеска категория 2 

Привод Гидравлика трактора

Производительность помпы трактора 20 л/мин

Транспортная длина 3280 мм

Рабочая длина 3280 мм

Транспортная ширина 920 мм

Рабочая ширина 920 мм

Транспортная высота 1620 мм

Рабочая высота 1620 мм

Масса 220 кг

Диаметр ствола дерева 50 – 220 мм

Точность сбора до 95%

Производительность (40-50 деревьев/час)

Требующийся персонал 4-5

Встряхиватель плодовых деревьев PESTKA 
предназначен для сбора косточковых фруктов, 
таких как: вишня, слива, фундук, промышленные 
яблоки, оливки, миндаль, грецкие орехи и др.
•	 Интенсивность встряхивания можно регу-

лировать простым изменением амплитуды 
колебаний вращающихся элементов встряхи-
вающей головки.

•	 	Благодаря возможности поворота лапы  
на 90 градусов вправо и влево можно одновре-
менно убирать фрукты с двух рядов деревьев.

•	 	Длина лапы встряхивателя регулируется 
от 1200 мм до 2000 мм, это облегчает работу 
в садах с разным расстоянием между рядами.

•	 	Благодаря использованию внешней гидрав-
лической системы трактора, встряхиватель 
плодов ягодовых PESTKA имеет более простую 
конструкцию, чем аналогичные устройства 
других производителей. 

PESTKA – встряхиватель деревьев – простой, надежный, эффективный
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LUCY – инновационная автоматическая пропо-
лочная машина с гидравлическим приводом. 
Предназначена для уничтожения сорняков 
в садах фруктовых деревьев, ягодных кустар-
никах, виноградниках и др. Машина предназна-
чена для выращивания «органических культур». 
Использование прополочного культиватора 
позволяет значительно сократить или даже 
полностью исключить использование герби-
цидов при выращивании фруктов и ягод.

•	 	Гидравлически регулируемая ширина позво-
ляет использовать машину в культурах 
с различной шириной ряда.

•	 	Диаметр прополочной головки 300 мм с тремя 
вертикальными ножами.

Управление прополочной машиной LUCY 
осуществляется с помощью электрической 
консоли, расположенной в кабине трактора:
•	 	Кнопка аварийного стопа (красная)
•	 	Регулировка ширины (A)
•	 	Регулировка скорости вращения головки  

культиватора (B)
•	 	Регулировка высоты (C)

Пропольщик LUCY доступен в двух версиях:
1. LU-01F: устанавливается перед трактором 
с помощью 3-точечной навески или специаль-
ного кронштейна, если нет 3-точечной навески.
2. LU-01R: установлен в задней части трактора 
с помощью трехточечной навески на универ-
сальной раме, которую можно использовать 
с другими машинами, такими как полольник 
KLAUDIA, дисковый культиватор ALEK и др.

Автоматический междурядный пропольщик LUCY

Гидронасос + 75 л масляный бак + Радиатор LU-01F LU-01R

ПРОПОЛЬЩИКИ

LUCY – автоматический пропольщик:
•	 Односторонняя автоматическая гидравлическая прополочная 

машина идеально подходит для органического выращивания 
фруктов в садах фруктовых деревьев и ягодных плантациях

•	 Гидравлический контроль ширины
•	 2 версии: крепление спереди и сзади трактора
•	 Три пары вертикальных ножей

ZUZA 3 – гидравлическая прополочная 
машина

•	 Приспособлена для прополки рядков овощных культур, 
цветов, лаванды, салата, ревеня, кустов ягодных и плодовых, 
земляники и других растений высотой до 0,5 метра

•	 	Версии: однорядная, двухрядная и трехрядная автоматические 
версии

•	 	Механическая или гидравлическая регулировка междурядий
•	 	Три пары пружинных захватов (или/и вертикальных ножей)
•	 2 размера культиваторных головок (300 мм и 225 мм)

KLAUDIA – садовая прополочная машина
•	 	Предназначена для уничтожения сорняков в садах плодовых 

деревьев, насаждениях ягодных кустарников и виноградниках
•	 	Гидравлический контроль ширины
•	 	3 различных степени твердости пальцев 700 мм и 540 мм
•	 	2-х, 3-х или 4-х дисковые культиваторы
•	 	Версии: односторонняя или двусторонняя

ALEK – садовый дисковый культиватор
•	 Применяется для засыпки каналов, созданных под посадку 

деревьев, засыпки гребней, образовавшихся при других сель-
скохозяйственных работах, и засыпки оснований растений 
для защиты корней от мороза

•	 	Версии: односторонняя, двусторонняя
•	 	Гидравлический контроль ширины
•	 	1- или 2-дисковый культиватор.

AHF – гидравлическая силовая установка 75 л
•	 	Универсальная гидравлическая система с гидравлическим 

насосом + 75-литровый масляный бак + радиатор охлаждения, 
предназначенная для работы всех гидравлических машин 
от гидравлического насоса ВОМ

•	 	Для тракторов с недостаточным расходом масла гидронасоса
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Прополочная машина ZUZA 3 предназначенa 
для механического уничтожения сорняков между 
рядами для культур растущих в ряду, рассто-
яние между которыми позволяет трактору пере-
мещаться по культивируемой поверхности. 
Машина идеально подходит для «органического 
земледелия», позволяет значительно сократить 
или даже исключить применение гербицидов 
в саду. Это снижает затраты на техническое обслу-
живание и облегчает содержание этих культур.
•	 	Пропольщик ZUZA 3 приспособлен 

для прополки рядов овощных культур, цветов 
лаванды, салата, ревеня, спаржи, клубники 
и молодой смородины, молодой конопли 
и других растений высотой до 0,5 м.

•	 	Спецификация головок культиватора: 
	– два размера головки культиватора 

(малый 225 мм и большой 300 мм)
	– 3 пары пружинных когтей и/или верти-

кальных ножей уничтожающих сорняки. 
Ножи рекомендуется использовать на каме-
нистой и твердой почве.

Прополочная машина ZUZA 3 выпускается 
в четырех версиях:
1.	 Однорядная 
2.	 Однорядная автоматическая (с джойстиком)
3.	 Двухрядная
4.	 Трёхрядная с насосом + 75 л масляный бак + 

радиатор

Гидравлическая прополочная машина ZUZA 3

Автоматическая однорядная Однорядная Дополнительно к одно- и двухрядным
Насос + 75 л масляный бак + Радиатор 

Пропольщик монтируется спереди LU-01F 
или сзади LU-01R трактора. 
•	 	Трехточечной навеской Кат. 2 или
•	 	Крепится к трактору специальным крон-

штейном (в зависимости от модели трактора) 
Опционально:

	– Кронштейн позволяет поднимать и опускать 
машину примерно на 20 см от центра.

	– Дополнительный гидроцилиндр, подклю-
ченный к нижней части панели управления, 
регулирует высоту машины.

Регулировка датчика на высокую или низкую 
чувствительность междурядья. Достигнув ствола, 
машина автоматически удаляется от него, а после 
«обхода» препятствия возвращается к прежней 
настройке. Это решение позволяет избежать 
любого риска повреждения растений.

Техническая спецификация

Версия Односторонняя LU-01F Односторонняя LU-01R

Способ крепления 3-точечная навеска – 
Кат 2 или специальный 
кронштейн (Перед)

3-точечная навеска – Кат 
2 (Зад)

Макс. рабочая ширина 2026 мм 2010 мм

Мин. рабочая ширина 2026 мм 1610 мм

Транспортная ширина 2026 мм 1610 мм

Длина 1180 мм 1209 мм

Высота 1160 мм 1066 мм

Глубина прополки 10-40 мм 10-40 мм

Размер прополочной головы 300 мм 300 мм

Рабочая скорость 1 – 3 км/час 1 – 3 км/час

Производительноть помпы (л/мин) 30 л/мин или внешняя 
гидравлика

30 л/мин

Масса 180 кг 220 кг

LU-01F (ОПЦИОНАЛЬНО) В случае, если на тракторе установлен насос низкого давления масла < 30 л/мин.

1 1762 026
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Садовый культиватор KLAUDIA предназначен 
для боковой прополки ряда, взрыхляет землю 
и удаляет сорняки. Идеально подходит  
для виноградников, садов и ягодников.

•	 	Размер солнышка (рабочая головка культива-
тора) составляет 540 или 700 мм с 3 различ-
ными степенями твердости (мягкий 80º, 
средний 85º, жесткий 90º), для прополки 
различных типов почв.

•	 	Перед солнышком установлен культиватор 
с дисками для рыхления почвы, это увеличи-
вает эффективность работы полольника. Есть 

возможность установки на оборудование 2, 3 
или 4 диска акультиватора. 

•	 Культиватор имеет множество функций, в том 
числе гидравлически регулируемую ширину 
для работы с культурами с различной шириной 
ряда.

•	 	Машина установлена на задней части трак-
тора и приводится в действие c помощью 
внутренней гидравлики.

•	 	Культиватор может быть укомплектован в соот-
ветствии с потребностями клиента.

Культиватор для виноградников и садов Кlaudia

Техническая спецификация

Версия Односторонняя Двухсторонняя

Минимальная ширина 1 720 мм 2 300 мм

Максимальная ширина 2 120 мм 3 100 мм

Количество дисков на культиваторе 2, 3 или 4

Размер солнышка Ø 70 или Ø 54

Рабочая скорость до 8 – 15 км/час

Рабочая высота 1040 мм

Диаметр диска культиватора 425 мм

Транспортная длина 1500 мм

Крепление 3-точечная навеска

Масса 220 кг 340 кг

Техническая спецификация

Версия Однорядная Двухрядная Трёхрядная

Версия Однорядная Двухрядная Трёхрядная

Способ крепления к трактору 3-точечная подвеска Категории 2 

Длина (cм) 222 cм 222 cм 222 cм

Высота (cм) 215 cм 215 cм 215 cм

Транспортная ширина (cм) 124 cм 240 cм 260 cм

Максимальная рабочая ширина (cм) 155 cм 300 cм 430 cм

Глубина прополки 1-4 cм 1-4 cм 1-4 cм

Диаметр прополочной головки (cм) 22.5 или 30 cм 22.5 или 30 cм 22.5 или 30 cм

Рабочая скорость 1 – 3 км/час 1 – 3 км/час 1 – 3 км/час

Производительность 0.5 – 1 га/час 1 – 2 га/час 1.5 – 3 га/час

Требуемая подача масла (л/мин) 20 л/мин 40 л/мин Внешняя гидравличе-
ская система

Регулировка междурядья Сдвиг оси трактора 
на 20 см в каждую 
сторону

Дополнительно 
гидравлический 
цилиндр

Дополнительно 
гидравлический 
цилиндр

Требующийся персонал Оператор + 1 Оператор + 2 Оператор + 3

Масса 250 кг 470 кг 800 кг

Регулировка расстояния 
между рядами: механиче-
ская для всех стандартных 
версий.

Дополнительно: регули-
ровка расстояния между 
рядами путем добавления 
гидравлических цилиндров 
для двух- и трехрядной 
версий пропольщика.

900 900600 900 900600

1 500

600 900 900600

1 500

600

1 500

600

24 25WWW.JAGODA.COM.PL/RU WWW.NOVATECH-AGRO.RU



ALEK приспособлен для наве-
шивания спереди и сзади трак-
тора. Он используется для засыпки 
каналов и гребней, образовавшихся 
при посадке деревьев или других 
сельскохозяйственных работах, 
а также засыпки оснований растений 
для защиты корней от мороза.

•	 Дисковый культиватор также 
используется для создания борозд 
и рыхления каналов.

•	 В машине предусмотрена механи-
ческая регулировка угла наклона 
дисков культиватора (влево, 
вправо, вверх и вниз).

•	 	Диск может располагаться 
на расстоянии и под углом 
в соответствии с потребностями 
заказчика.

•	 	Дисковый культиватор прост 
в эксплуатации с гидравличе-
ским цилиндром для регулировки 
ширины.

•	 	Модуль культиватора может быть 1- 
или 2-дисковым

Боковой дисковый культиватор/окучник ALEK

Техническая спецификация

Способ крепления (спереди или сзади) 3-точечная навеска КAT 2

Mин Ширина 1700 мм

Maкс Ширина 2100 мм

Количество дисков культиватора 1 или 2

Транспортировочная длина 700 мм

Рабочая скорость До 10 км/час

Рабочая/Транспортировочная Высота 1040 мм

Диаметр дисков 425 мм

Транспортировочная ширина 1700 мм

Масса 190 кг

700 мм

540 мм

Габаритные размеры:

Кlaudia X1 Кlaudia X2

2 440 – 3 240

2 300 – 3 100

1150 – 1550
1150 – 1550

700 – 1 100700 – 1 100

500
500

70

200

4
20

4
20

60
0

60
0

1 0
4

0

 10
4

0

1 5
0

0

77
0

70
0

70

1 440 – 2 2001 200 – 1 600

1 720 – 2 120
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ГЕРБИЦИДНЫЕ БАЛКИ (САДЫ И ЯГОДНЫЕ ПЛАНТАЦИИ)

TELMA – гербицидная балка 
для сада:

•	 	Подходит для уничтожения сорняков в садах. 
Балку также можно использовать для опрыски-
вания под кустами на ягодных плантациях

•	 	Двухсторонний опрыскиватель
•	 	Гидравлический: подъем/опускание
•	 	Гидравлически регулируемая ширина
•	 	Оснащена 4-секционным электроклапаном
•	 	Индивидуальный кронштейн

TEKLA – гербицидная балка 
для ягодной плантации:

•	 	Предназначена для борьбы с сорняками 
под кустарниками в ягодных насаждениях: 
смородины, крыжовника, аронии.Также  
может быть успешно использована в садах

•	 	Доступна в двух- и одностороннем исполнении
•	 	Гидравлически регулируемая ширина

TOLA – гербицидная балка 
для плантации голубики:

•	 	Предназначена для борьбы с сорняками 
в кустах голубики, а также может использо-
ваться с другими ягодными кустарниками 
и деревьями.

•	 	Доступна в двух- и одностороннем исполнении
•	 	Гидравлическая регулировка ширины
•	 	Гидравлический подъем/опускание балки
•	 	Гидравлический наклон распыляющих головок

JAGODA JPS является производителем высоко-
качественных современных гербицидных балок, 
предназначенных для борьбы с сорняками 
в садах и ягодниках.

Наши балки отличаются надежностью, 
а их уникальная конструкция позволяет миними-
зировать негативное воздействие гербицидов 
на растения и окружающую среду:

•	 	специальная конструкция модулей опрыски-
вателя позволяет проводить опрыскивание 
максимально близко к кусту или дереву;

•	 	использование защитных чехлов и инжек-
торных форсунок предохраняет от опрыски-
вания веток деревьев и кустов;

•	 	наклонная конструкция рабочей части балки 
позволяет более точно наносить гербициды, 
предотвращая распыление на нежелательные 
зоны и повреждение устройства.

Техническая спецификация

Способ крепления (Сзади) Трехточечная навеска КAT 1 и КAT 2

Система охлаждения маслоохладитель с термостатом

Mакс. Расход гидравлического насоса 67 л/мин 

Емкость бака 75 л

ВОМ 1.3 / 8 ” 6 шлицов

Макс. Давление 230 Бар

Мин. Давление 190 Бар

Вращение ВОМ 220-540 об.

Ширина  970 мм

Высота 1450 мм

Длина 550 мм

Масса ~ 150 кг (+ 60 кг масло)

JAGODA JPS – производитель внешнего 
гидравлического насоса с системой охлаж-
дения и приводом от ВОМ. Гидравлические 
силовые агрегаты с помпой и маслоохла-
дителем разработаны для питания машин 
и гидравлических устройств, которым требу-
ется эффективный источник гидравлического 
привода. Например прополочные машины, 
подключенные к передней части трактора, такие 
как пропольщик LUCY, сельскохозяйственная 
и лесохозяйственная техника (кормоуборочные 
комбайны, разбрасыватели, обмотчики, измель-
чители) строительная техника, коммунальная 
техника (уборочные машины, снегоочистители, 
разбрасыватели песка), садовые машины, встря-
хиватели и многое другое. 

Преимущества:
•	 	Используется в случае недостаточного 

давления масла в гидросистеме трактора.
•	 	Предотвращает перегрев масла в гидравличе-

ской системе трактора.
•	 	Позволяет использовать оборудование 

с разными типами тракторов в пределах одного 
хозяйства.

•	 	Не требуется карданный вал, поскольку агрегат 
устанавливается непосредственно на ВОМ 
трактора.

Гидравлические силовые 
агрегаты – AHF
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Гербицидная балка TEKLA предназначена 
для борьбы с сорняками под кустарниками: 
смородины, крыжовника, аронии. Она также 
может быть успешно применена в садах других 
сортов фруктов.

Доступна односторонняя и двухсторонняя 
версия (симметричная/асимметричная)
•	 	Гидравлически регулируемая ширина
•	 	Гербицидная балка TEKLA крепится 

на перед трактора кронштейном, использу-
емым так же с производимым нашей компа-
нией подрезчиком FORMER.

TEKLA – гербицидная балка

Техническая спецификация

Версия TEKLA 1 TEKLA 2 TEKLA 2W

Крепление ( Перед) индивидуальный кронштейн с общей стойкой для подрезчика (FORMER)

Раздвижение рабочей части гидравлическое / механическое

Подъем рабочей части гидравлический

Длина без кронштейна 1 050 мм 1 050 мм 1 050 мм

Мин. Рабочая ширина 1 600 мм 3 200 мм 2 800 мм

Mакс. Рабочая ширина 2 000 мм 4 000 мм 3 440 мм

Рабочая высота 1 150 мм 1 150 мм 1 150 мм

Ширина опрыскивания 1 140 мм 1 140 мм 1 140 мм

Давление опрыскивания 2 – 4 бар 2 – 4 бар 2 – 4 бар

Рабочая скорость До 10 км/час До 10 км/час До 10 км/час

Производительность 0,5 – 1,0 га/час 1,0 – 2,0 га/час 1,0 – 2,0 га/час

Масса 75 кг 125 кг 120 кг

Габариты:

1 0
50

1 6
70

1 600

850

2 
0

0
0

Техническая спецификация

Mакс. Рабочая ширина 3966 мм

Mин. Рабочая ширина 2775 мм

Длина 760 мм

Mакс. Рабочая высота 975 мм

Размах подъема/опускания рабочей части  Гидравлический 200 мм

Расширение рабочей части Гидравлический ( 2 x 500 мм)

Ширина опрыскивания 1000 мм (2000 мм без заслонок)

Давление опрыскивания 2-4 бар

Рабочая скорость До 10 км/час

Производительность До 1-2 га/час

Крепление к трактору (Перед) Индивидуальный кронштейн

Масса 135 кг

Гербицидная балка TELMA в основном применя-
ется для борьбы с сорняками в фруктовых садах. 
Также может быть применена на плантациях 
ягодных кустарников.
•	 	Двухсторонняя
•	 	Гидравлические: подьем/опускание
•	 	Оборудована электроклапаном
•	 	Индивидуальный кронштейн
•	 	Гидравлически регулируемая ширина

TELMA – гербицидные балки для садов

2 300

137 137мin 1 387 – мax 1 983 мin 1 387 – мax 1 983

мin 2 775 – мax 3 966

2 050

1 8
50

75
8 85

0
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Техническая спецификация

Способ крепления (Перед) Индивидуальное крепление под трактор 

Привод Гидравлический

Рабочий блок с регулировкой по диагонали Вручную – нарезной винт

Установка положения рабочего и транспортировочного Гидравлический цилиндр 

Привод скрепера веток Гидравлический мотор

Рабочая Ширина 1 800 мм

Рабочая Длина 800 мм

Рабочая Высота  1 150 мм

Рабочая скорость 1- 3 км/час

Длина подрезающей косы 1 270 мм

ПРоизводительность 0.2 – 0.5 га/час

Потребление масла 18-25 л/мин

Масса 110 кг

Как наш подрезчик ягодных кустов FORMER 
помогает увеличить рост вашей плантации:
•	 	Устраняет наиболее трудоемкий этап выращи-

вания – ручную обрезку опадающих боковых 
побегов

•	 	Формирует ряды ягодных кустов в V-образные 
кусты и предотвращает врастание побегов 
в землю,

•	 	Обеспечивает чрезвычайно эффективный 
механический сбор и значительное увели-
чение урожая на второй год после срезки.

•	 	Обрезчик кустов FORMER идеально подходит 
для черной, красной и белой смородины, 
а также крыжовника и ирги.

В случае, если производительность гидравли-
ческого насоса трактора превышает 35 л/мин, 
подрезчик FORMER должен быть оснащен регу-
лятором расхода масла для регулирования 
частоты подрезки и достижения оптимальной 
скорости 2,2 об/сек.

FORMER – подрезчик ягодных кустов

Еще больший 
урожай 
с подрезчиком 
FORMER!

Гербицидная балка TOLA предназначена 
для борьбы с сорняками под кронами кустов 
голубики и других подобных кустарников, а так 
же под кронами деревьев в садах. 
•	 	Доступны односторонняя и двусторонняя 

версии, крепящиеся на перед трактора
•	 	Гидравлическая регулировка ширины 

раздвижения рабочей части (независимо 
влево/вправо)

•	 Гидравлический подъем/опускание рабочей 
части и гидравлический наклон распыляющих 
головок

•	 	Распылительный модуль опрыскивает 
как можно ближе к кусту. Положение 
модуля относительно втулки можно менять 
под разными углами (опция: гидравлически)

•	 	Специальная конструкция модулей деликатна 
для культур голубики.

TOLA – гербицидные балки для плантаций голубики

Техническая спецификация

Версия 1-сторонняя 1- сторонняя
Цилиндр наклона

2-сторонняя  2-сторонняя  
Цилиндр наклона

Способ крепления Индивидуальный кронштейн

Длина 520 мм 520 мм 600 мм 600 мм

Высота (без подставки) 800 мм 800 мм 800 мм 800 мм

Мин. Рабочая ширина 790 мм 1 005 мм 1 580 мм 2 010 мм

Макс. Рабочая ширина 1 930 мм 1 930 мм 3 860 мм 3 860 мм

Гидравлика  
(подъем/опускание)

300 мм 300 мм 300 мм 300 мм

Регулировка угла наклона 35 ° 35 ° 35 ° 35 °

Ширина опрыскивания 510 мм 510 мм 1 010 мм 1 010 мм

Давление опрыскивания 3 бар 3 бар 3 бар 3 бар

Рабочая скорость До 10 км/ч До 10 км/ч До 10 км/ч До 10 км/ч

Производительность 0,5 - 1,0 га/ч 0,5 - 1,0  га/ч 1,0 - 2,0  га/ч 1,0 - 2,0  га/ч

Масса 70 кг 70 кг 100 кг 100 кг

2 000

мин. 1 005 – макс. 1 930

1 2
0

0

∅ 510
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Техническая спецификация

Привод От ВОМ трактора с помощью шар-
нирно-телескопического вала 
углового редуктора

Способ крепления (Назад) 3-точечная навеска КAT 2

Мощность трактора 45/60 кВт/лс

Рабочая ширина ротора 650 мм

Рабочая глубина ротора 180 мм

Рабочая скорость  1 – 3,5 км/час

Транспортная скорость До 20 км/час

Производительность 0,25 – 0,8 га/час

Ширина  1410 мм

длина 1280 мм

Высота 1080 мм

Масса / с утяжелителями 250 кг / 350 кг

Роторный корчеватель KRET предназначен 
для измельчения корней ягодных кустарников 
после обрезки их надземной части. KRET обеспе-
чивает более быструю и эффективную подготовку 
почвы к посадке.
•	 	Подходит для ягодных плантаций, таких 

как черная смородина, ягоды черноплодной 
рябины, малина и другие сорта кустарников.

•	 	Корчеватель КРЭТ отличается простой 
конструкцией и надежностью в эксплуатации. 
Эффект измельчения во многом зависит от типа 
почвы и размера коряги.

•	 	Рабочий орган представляет собой ротор 
с вертикальной осью с четырьмя прикреплен-
ными к нему лопастями.

•	 Во время работы может потребоваться утяже-
ление корчевателя [38 cм x 24 cм x 12 cм].

KRET – роторный корчеватель 

Транспортировка:

1 410

1 280

1 0
80

1 0
80

DARIA посадочная машина предназначена 
для легкой и быстрой посадки ягодных кустар-
ников на фермах. Это универсальная однорядная 
машина, приспособленная для посадки кустар-
ников черной и красной смородины, крыжов-
ника, черноплодной рябины, жимолости, ирги 
и других кустарников аналогичного размера 
и других деревьев благодаря возможности 
демонтировать второе сиденье оператора.

•	 	Возможность использования 2-х разных 
сошников (160 мм и 220 мм) для регулировки 
ширины и глубины посева.

•	 	Второе сиденье съемное, что позволяет 
легко сажать более крупные ягодные кусты 
и небольшие фруктовые деревья.

•	 	Рассадопосадочная машина оснащена 
маркером, который указывает соответствующее 
расстояние между рядами, и меткой, указыва-
ющей расстояние между рассадой в ряду.

DARIA – Посадочная машина плодово-ягодных деревьев

Техническая спецификация

Способ крепления (сзади) 3-точечная навеска КAT 2

Требуемая мощность 30 л.с.

Транспортировочная высота 1 420 мм

Транспортировочная ширина 1 330 мм

Транспортировочная / Рабочая длина 2 250 мм

Рабочая высота 1 200 мм

Рабочая ширина 2250 мм

Рабочая скорость  0,2 – 1,5 км/час

Ширина сошника 160 или 220 мм

Указатель расстояния в ряде Maкс. 400 мм

Глубина посадки Maкс. 350 мм

Указатель ширины межрядья 2000 – 3800 мм

Масса 380 кг
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Почему наша садовая косилка LUCEK так 
востребована садоводами:
•	 	Точно скашивает сорняки в рядах деревьев 

и кустарников, не повреждая их.
•	 	Позволяет отказаться от использования герби-

цидов, что снижает затраты на техническое 
обслуживание и упрощает органическое 
земледелие.

•	 	Доступна по разумной цене при сохранении 
высочайших стандартов качества.

Косилка LUCEK представлена в трёх версиях:
•	 	2 ротора с правой и левой стороны трактора
•	 	1 ротор с правой стороны трактора
•	 	1 ротор с левой стороны трактора

LUCEK – косилка для сорняков под кронами деревьев

Техническая спецификация

Модель Односторонний LUCEK Двухсторонний LUCEK DUO

Привод Гидравлика трактора: мотор через ременную передачу

Способ крепления (Спереди) 3-точечная навеска Кат 2

Рабочий горизонтальный модуль Ротор с откидными ножами, прикрытый вращающимся щитом 
с 2 или 3 ножами

Извлечение режущего блока Гидроцилиндр с приводом от гидравлики трактора

Расширение режущего блока Механическое

Расширение режущего блока – 1 сторона 400 мм

Ширина кошения 670 мм

Высота кошения 30 – 40 мм

Высота 810 мм

Потребление масла  25 л/мин

Длина 1760 мм

Производительность 0.4 – 1.0 га/час 0.8 – 1.8 га/час

Рабочая ширина для 2 роторов 1720 – 2150 мм 2500 – 4300 мм

Масса 180 кг 250 кг
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